WOJEWODA MALOPOLSKI WY

H

[ UWAGI:

' 1. Roboty przy budowie sieci gazowych nalezy prowadzié zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
I technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U, z 2013r., poz.640).

; 2. Prace wiaczeniowe nalezy wykonac metodg tradycyjng z zastosowaniem obustronnego balonowania,

! 3 Fittingi i kro¢ce winny by¢ zabudowane zgodnie z Instrukcjg montazu i sPawania fittingdw i kréécow na obiektach gazowniczych Operatora

| Gazociggow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. nr PE-DY-101,

! Zastosowane orurowanie fittningéw i kro¢cow wykonane bedzie z rur stalowych bez szwu wg PN-EN I1SO 3183, gatunek stali L36ONE PSL2.

| Dopuszcza sie zastosowanie rur stalowych wg PN-EN 10208-2, gatunek stali L360NB lub wyzszy.

X Powierzchnie elementéw stalowych nalezy oczyscié pod pokrycia galwaniczne i malowanie do stopnia czystosci Sa2 1/2 wg PN-EN ISO 8501-1.

| Po dokonaniu spoin wigczeniowych istniejacy kraciec DN100 stuzace jednostronnemu stopowaniu nalezy zaslepic kolnierzami i zaizolowac.

' Materialy elementéw obcigzonych ciénieniem powinny posiadaé udarmosci w temp. -29°C jezeli normy wyrobowe nie stanowia inaczej.

| Lgczenie rur stalowych nalezy prowadzic poprzez spawanie elekiryczne metodg TIG 141/111 lub 141 wg PN-EN I1SO 4063-1. Przygotowanie

' elementéw do spawania, cigcie i ukosowanie (ksztalt oraz wymiary brzegéw elementow faczonych) nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN ISO 9692-1-
| "Reczne spawanie lukowe, spawanie fukowe elekirodg metalows w ostonie gazow, spawanie gazowe, spawanie metodg TIG i spawanie wiazka stali",
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Kryterium akceptacii jak dla kategorii wymagan jakosciowych "B" wg PN-EN ISO 5817 z odstgpstwami dla niektorych niezgodnosci wg tablicy G11iG3
normy PN-EN 12732 "Systemy dostawy gazu - Spawanie rurociagdw stalowych - Wymagania funkcjonalne"oraz zalgeznikiem E tej normy. Przeswietlic
#60,3 100% spoin obwodowych.
9.  Zigcza spawane wykonadé dla | klasy konstrukeji spawanych wg PN-M-69008:1987.
10.  Wszystkie materialy obcigZzone cisnieniem powinny posiadac¢ $wiadectwa odbioru 3.1.
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Nakladka wzmacniajgca z blachy gr.6mm sred.
@150mm dopasowana do powierzchni rury
: 14 | rury wzmacnlang" zaopatrzonej w 2 otwory 1 |P355NH
odpowietrzigce @8mm
Naktadka wzmacniajgca z blachy gr.6mm sred.
@220mm dopasowana do.powierzchni rury
13 rury wzmacnianej, zaopatrzonej w 2 otwory 1 |P355NH
odpowietrzjgce @8mm
S Z CZ e c')l, " CII 12| Uszczelka plaska DN50 ANSIS00 1 [Spelomet [ asE B16,5
g 11| Uszczelka plaska DN100 ANSIS00 1 [Spelomet | AoME B16,5
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1:2 10 Natha 16 8 [21covs7| ENEN S04 [Goymi s
.30 3 9 | Nakretka M24 8 [21Crvovs7| ENEN '1302649032 Ocynk Zn5
! 8 | Sruba M16 8 [ciovsrar | ENEN 115 0cynk Zns
" [] 7 | &ruba w24 8 [21civovs7ar | BNEN 18180 |Ocynk Zns
6 | Kotnlerz zaslepiajacy NS0 -60,3%4,5 ANSIGO0 B16,5 | 1 |PassNH | Aehnle 02224 |Swiadectwo odbioru 3.1
5 | Kolnierz zadlepiajacy DN100 -114,3x6,3 ANSIG00 B16,5 | 1 |P355NH K’é‘i‘f&“sg%%m Swiadectwo odbioru 3.1
4 | Kolnierz z szyjka DN50 -60,3x4,5 ANSIG00 B16,5 2 |passnH | ARGEN02224 | Swiadectwo odbioru 3.1
| 3 | Kalnierz z szylka DN100 -114,3x6,3 ANSIB00 B16,5 1 |passnH | RNGENI0Z22-4 | Swiadectwo odbioru 3.1
<+ ~t+ 9 | Rura przewodowa S DNS0 - @60,3x4,5L=02m | 1 |L36ONE PSL2| PN-EN 1SO 3183 | Swiadectwa odbioru 3.1
) 0| 1 | Rura przewodowa § DN100 - @114,3%6,3 L=0.2m 1 |L36ONE PSL2| PN-EN ISO 3183 | Swiadectwo odbioru 3.1
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=2 RNy G i o Eluro projeklowe: Egg‘m _Budowa i rozbidrka odcinka gazociggu wysokiego cignienia
e eSS sa e . " DN400mm PNB,3MPa relacji Sedziszéw Malopolski-Tarméw
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Ustugi Projektowe F"ROPIN Zachodni
Q° Jozef Papiez Adres obiektu: Tarnow, ul. Czysta
ul. Zaciszna 37 dzialki ew. nr 1/258 obr. 200
33-100 Tarnow Nazwa rysunku: . ]
Wiagczenie G1 - balonowanie
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