UWAGI:
Do skrocenia istniejgcej rury ostonowej DN500 uzy¢ narzedzia do ciecia stali - guméwki - o $rednicy ostrza 10cm.
Podczas ciecia rury ostonowej, rure przewodowg zabezpieczy¢ sztyca blaszang - blacha gr.10mm.
W przypadku niecentrycznego poloZenia rury ostonowej wzgledem rury przewodowej, a zwlaszcza w przypadku wystepowania

metalicznego zwarcia, przed rozpoczeciem skracania rury ostonowej nalezy unies¢ rure przewodowg do polozenia centrycznego

.
2.
3.

wzgledem osi obu rur przy zastosowaniu podnosnika hydraulicznego.
20cm od korica obcietej rury ostonowej, na rurze przewodowej DN400 zamontowac ploze INTEGRA typu TR.

Koniec rury ostonowej zahezpieczyc manszetem typu N.

blacha gr.10x60x550
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OBCINANIE RURY OStONOCWEJ DN500

Sztyca blaszana

(ostona)

Narzedzie do cigcia stali

(guméwka)

Sztycd blaszana

Istn. gazocigg DN400—410x8,6mm

Istn. rura ostonowa DN500
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ZABEZPIECZENIE RURY OStONOWEJ PO OBCIECIU

WOJEWODA MALOPOLSKI

Narzedzie do cigcia stali

(guméwka)

Proj. gazocigg DN400—406,4x11mm

2406,4

Proj. zwezka
wigczeniowa

Istn. gazocigg DN400—410x8,6mm

- e

Istn. rura osfonowa DN500

S

SZTYCA BLASZANA

blacha gr.10x300x338
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\ Proj. ptoza INTEGRA typu TR — wys.30mm

Proj. manszet typ N DN500/400

Biuro projeklowe:

Uslugi Projektowe PROPIN

Jozef Papiez
ul. Zaciszna 37
33-100 Tamdw

Inwestor:

KON - INS BUD

Montaz sp. Z 0.0.

ul. Czysta 12
33-100 Tamow

Nazwa
obiekiu:

Budowa i rozbidrka odcinka gazociggu wysokiego cisnienia
DN400mm PN6,3MPa relacji Sedziszéw Malopolski-Tamdw
Zachodni

B

Adres oblektu: Ta
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Nazwa rysunku:

Obcigcie i zabezpieczenie rury oslonowej DN500
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