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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy i likwidacji dystrybucyjnego odcinka
gazociggu wysokiego cisnienia DN250mm PNé3 polegajacej na jego zlikwidowaniu i zabudowie
nowego rowniez podziemnego odcinka gazociggu DN250 o dtugosci L=251m na dziatce o
numerze ewidencyjnym 1/258, 1/284, 1/41 obr.200 przy ulicy Czystej w Tarnowie, powiat
tarowski, wojewodztwo matopolskie.

Przedmiotowa budowa w/w gazociggu podyktowana jest projektowang budowg budynku
produkcyjnego przez Inwestora w miejscu jego przebiegu.

2. Lokadlizacja obiekiu

Projektowana budowa dystrybucyjnego gazociggu DN250 PN63 zlokalizowana jest przy ulicy
Czyste] w miejscowosci Tarnow, powiat tarnowski na dziatce nr 1/258, 1/284, 1/41 obr.200 Tarnoéw
i jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Rade
Miejskg w Tarnowie Uchwatg nr 1V/41/2002 z dnia 19.12.2002r. , zmieniony Uchwatqg nr l1I/30/2006
z dnia 28.12.2006r."Czysta II" w rejonie ul. Moscickiego i Czyste].

Dla projektowanej inwestycji wydana zostata decyzja srodowiskowa przez Prezydenta Miasta
Tarnowa z dnia 11.01.2018r. znak: W0S$.6220.60.2017.AK.

3. Zakres calego zamierzenia

W ramach budowy gazociggu przewiduje sie:

a) likwidacje odcinka istniejgcego gazociggu DN250 diugosci L=253m i budowe nowego
odcinka gazociggu DN250 po nowej trasie dtugosci L=251m w taki sposdb, aby nie
kolidowat on z planowang budowq hali produkcyjnej—rys. 1.1,

b) witgczenie do istniejgcego gazociggu.

4. Zagospodarowanie ferenu

4.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Przez teren dziatek nr 1/258, 1/284, 1/41 obr. 200 w Tarnowie przy ul. Czyste] przebiega
dystrybucyjiny gazocigg w/c DN250, ktérego wtascicielem jest Polska Spdtka Gazownictwa sp. z
0.0. Ponadto przez teren drziatek przebiega przesytowy gazocigg wysokiego cisnienia DN400
wtasnosci GAZ-SYSTEM S.A., wodocigg dn225, gazocigg dnl60PE kanalizacja teletechniczna,
kable enN i eWN, kanalizacja deszczowa @2000.

W pobilizu projektowanego wtgczenia ziokalizowana jest stacja redukcyjno-pomiarowa.

Dziatki te w czeici projektowanych robot stanowiq grunt rolny czesciowo porosniety zielenig
(trawq).

Przebiegajgcy gazocigg DN250 przez przedmiotowe dziatki na catej swojej dtugoici nie zbliza sie
do drzew wysokich.

Dojazd do dziatki odbywa sie drogg asfaltowqg — ul. Czysta

Inwentaryzacja - Dunkt%Q &,
Gazociqgg DN 250 - 273 x 8,8 mm, stal L360NB
Przykrycie gazociggu wynosi ~1,0 m,

7,4
Inwentaryzacja - punkt &1
Gazociag DN 250 =273 x 6,9 mm,
Przykrycie gazociggu wynosi ~1,0 m.

4.2. Projektowcane zagospodarowanie terenu

Przez teren dziatki nr 1/258 przebiega m.n. istniejacy dystrybucyjny gazocigg wysokiego
ci$nienia DN250 dla ktérego strefa bezpieczenstwa zawarta jest w pasie 50,0m 1j. po 25m na
jedna strone gazociggu - dla gazeciggu DN250. Strefa ta zamraza teren na ktdérym nie wolho
wznosi¢ budynkow i prowadzi¢ dziatalnosci gospodarczej. Planowane przedsiewziecie
polegajgce na przebudowie przedmiotowego gazociggu, zmniejszy istniejgcq strefe, ktdra
wynosi¢ bedzie 6,0m 1j. po 3,0 na jedng strone gazociggu.

Przebudowa przesytowego gazociggu wysokiego cisnienia DN400 objeta jest oddzielnym
opracowaniem.

Iredlizowanie przedsiewziecia, umoiliwi bardziej racjonalne zagospodarowanie dziatki zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu, fj. budowe budynku produkcyjnego z przynalezng
infrastrukturg techniczng.

Po budowie teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.




5

Powyzsze zgodne jest z przepisami rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U.2013.640).
Przebieg projektowanego gazociggu DN250 PNé3 pokazano na  rysunku  Projekt
zagospodarowania terenu —ry.1.1 a zakres realizacji opisano w p.3... .., .

gosp 24 L 5H P g’mm&z}rmmﬂw

Gazociqg ten uktadacé na gtebokoici zgodnie z Profilem podtuzny ‘A TAKNUWA

"33-100 Tarnéw, ul. Nowa 3
4.3. Skrzyzowania ba tel 1468 82 400
Na trasie projekfowanego gazociggu wystepujq skrzyzowania z podziemngq infrastrukturg
techniczng:
a) wodociqggiem dn225PE.
W miejscu skrzyzowania wodociqg zostanie zabezpieczony rurg ostonowqg stalowg o
Srednicy DN350mm, wg rys.1.6. Przy wykonywaniu robdét zachowaé warunki Tarnowskich
Wodociggow zawarte w pismie z dnia 21.02.2018r.znak: TP/184/532/2018.
b) kandlizacjg deszczowqg 22000,
Projektowany gazociqg zlokalizowany zostanie nad istn. kanalizacjg deszczowg —rys.1.2.
c) kablami energetycznymi enNieWN,
W miejscu skrzyzowania, kable zabezpieczy¢ rurg ostonowq dwudzielng PE 110mm i
PEdAN160mm w przypadku ich odkrycia przy wykonywaniu komory przewiertowej,
d) kandlizacjqg teletechniczng,
W miejscu skrzyzowania w przypadku jej odkrycia przy wykonywaniu komory przewiertowej,
zachowac szczegdlng ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ istn. kanalizacii,
e) gazociggiem §/c dn160PE — proj. gazocigg zostanie wykonany ponizej isth. gazociggu z rur
PEdNn160mm. Zachowad odlegtosé w pionie miedzy rurami min. 0.3m.
f) drogqg publiczng ul. Czystq.
Skrzyzowanie z drogq projektuje sie wykonac przewiertem poziomym z zastosowaniem rury
ostonowej DN400. Rure ostonowq nalezy lokalizowac¢ nad kanalizacjg deszczowd, wodociggiem
i kablami z zachowaniem odlegtosci pionowe] pomiedzy gazociggiem, a innym uzbrojeniem w
$wietle nie mniej niz 0,2m.

Roboty budowlano-montazowe nc:ie:‘:y prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole
z narady koordynacyjnej nr GOD.6630.33.2018

5, lestawienie powierzchni —nie dotyczy

6. Dane informacyjne o terenie

Dziatka, na ktérej projektuje sie obiekt budowlany nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie
podlega ochronie na podstawie ustaleh warunkow zabudowy oraz nie lezy w obszarze Natura
2000. Na przedmiotowe] dziatce nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewow.

7. Dane o wplywie eksploatacji gorniczej

Przedmiotowa dziatka nie lezy w strefie szkdd goérniczych jak rowniez na terenie eksploatacii
gorniczej.

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Transport gozu odbywa sie w warunkach szczelnosci uktadu. Prawidtowo eksploatowany i
konserwowany gazocigg objety niniejszym projektem nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla
srodowiska.

W czasie tfrwania robdét ziemnych i montazowych wystgpi zanieczyszczenie powietrza wywotane
pracq siinikéw spalinowych. Do atmosfery emitowane bedq zanieczyszczenia pylowe | gazowe
Z procesu spalania paliw.

Lardwno emisja spalin jak i zapylenie powietrza w fazie budowy sq okresowe i ze wzgledu na
krétki ich czas wystepowania nie podlegajg ograniczeniom ujetym w aktach prawnych.

Praca sprzetu budowlano montazowego oraz Sredkéw fransportu spowoduje emisje hatasu,
emisja ta nie bedzie ucigizliwa dla odlegtej zabudowy mieszkaniowej. Emisja odorow,
promieniowania oraz wibracja w trakcie budowy nie wystepuje.

Podczas eksploatacji gazociggu nie przewiduje sig wprowadzenia do srodowiska jakichkolwiek
zanieczyszczen. W czasie eksploatacji gazociggu oddziatywanie na srodowisko praktycznie nie
wystepuje, nie wystepuje emisja zanieczyszczen pytowych i gazowych, nie wystepuje takze
emisja hatasu.

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne nie wystepuje.
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Zastosowany surowiec do wyrobu rur jak réwniez igghntﬁb@ﬂdﬂ}é@dfﬁudowy. oparta jest na
aktualnych obowigzujgcych normach europejskich gwarantujgcych jego bezpieczng budowe i
eksploatacije.
Przeptyw gazu w rurociggu wywotany jest roznicq ciSnien w miejscu nadania i miejscu odbioru,
odbywa sie z zachowaniem petnej hermetyzaciji, emisja zanieczyszczenh pytowych i gazowych
hie wystepuje, emisja hatasu praktycznie nie wystepuje.
Gazociqg prowadzony pod ziemiq jest niewidoczny i nie zaktdca istniejgcego krajobrazu.

?. Opinia geotechniczna

Ocene warunkéw gruntowo — wodnych opracowano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz.U.2012.0.463.

Opinia opracowana zostata przez Firme GEOTAR Zbylitowska Géra w marcu 2018r. (zatgcznik do
niniejszego opracowania).

Na te] podstawie zakres czynnosci przy ustalaniv warunkéw przyjeto jak dla kategorii
geotechnicznej Il, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach
gruntowych dla ktérych wystarcza jokosciowe okreslenie wtasnosci gruntow.

Ibadane grunty sg wystarczajgco nodne aby posadowi¢ w nich projektowany gazocigg.
Poziom woéd gruntowych ksztahuje sie ponizej 3.0m czyli ponize] gtebokosci posadowienia
gazociggu. Zaleca sie prowadzi¢ roboty ziemne w  okresie suchym w  wykopach
przygotowanych i zabezpieczonych przed osuwaniem.

lagospodarowanie powstatych z wykopow mas ziemnych odbedzie sie na terenie
przedmiotowych dziatek. Maksymalne nasypy hie przekroczg wysckosci 0,1m. Nadmiar ziemi
zostanie rozplantowany na terenie dziatek na ktdrych prowadzone bedq roboty.

10. Dane dodatkowe

10.1. Demontai istniejgcego gazociagu

Po odcieciu istniejgcego gazociqggu a przed jego wydobyciem nalezy go przedmuchad gazem
obojetnym (np. azot) i sprawdzi¢ sktad atmosfery w jego wnetrzu. Istniejgcy odcinek gazociggu
DN250 bezposrednio po jego zdemontowaniu, nalezy ztozy¢ na przyczepy samochodowe |
przewiez¢ do utylizacii oraz ztomowania przez jednostki posiadajgce wymagane uprawnienia.

10.2. Zapoirzebowanie na wode

Woda bedzie potrzebna jedynie do przeprowadzenia hydrauliczne] proby  cisnieniowej
przedmiotowego odcinka gazociggu. Wode do préby nalezy dostarczy¢ beczkowozami i w ten
sam sposob odebrac. Do préby niezbedne jest okoto 10m3 wody.

10.3. Odleglosci od obiektéow

Do projektowanego zakresu rzeczowego stosuje sie odlegtosci od innych obiektdw istniejgcych i
projektfowanych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia  30.07.2001r.
Dz.U.nr.01.97.1055.

11. Rekultywacja gruntéw

Wykopy pod gazocigg w catosci zostang zasypane istniejgcym gruntem jaki wystepuje w rejonie
prowadzonych robdt (w przypadku wystgpienia gruntu kamienistego, gazocigg zasypany
zostanie piaskiem). Teren zostanie zniwelowany i przywrocony do stanu pierwotnego. Teren stacii
zostanie zagospodarowany zgodnie z planem zagospodarowania.

12. Warunki redlizacji w zakresie zdrowia i dziedziciwa kulturowego wynikajgce z decyzji
Srodowiskowej

a) Dziatka na kiérej projektuje sie obiekt budowlany nie lezy w strefie szkodd goérniczych jak
réwniez na terenie eksploatacji gorniczej.

b) Dziatka na ktdrej projekiuje sie obiekt budowlany nie lezy w obszarze Natura 2000.
Najblizszy obszar Europejskiej Sieci Ekologiczne] Natura 2000 jest Dolny Dunagjec
PLH120085.Inwestycja potozona jest w odlegtosci ok.1.6km od w/w obszaru i nie
obejmuje dziatan mogacych pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych, rodlin i zwierzat.

c) Na dziatce na ktoérej projektuje sie obiekt budowlany nie przewiduje sie wycinki drizew i
krzewow.

d) Budowa nowego odcinka gazociggu nie bedze utrudnia¢ dostepu do dziatek oraz
korzystania z innych mediéw. Nie bedzie réwniez stwarzaé hatasu, wibracji, zaktécen
elekirycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

e) Masy ziemne powstate przy wykopach pod gazociqg zostang zagospodarowane na
terenie budowanego gazociggu poprzez przeprowadzenie niwelacji terenu. Prace te nie
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wptyng na zmiane stanu waod na ferenie obiektu i grun?ow sgsiednich. Wykopy dia
budowy elementow zagospodarowania ferenu wykonane zostang mechanicznie i
czesciowo recznie. Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN -B- 06050/1999.

f) Szczelno$¢ projektowanego gazociggu gwarantowana jest zastosowoniem wysokiej
klasy materiatow posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia | atesty. Odbiory
techniczne prowadzone bedq zgodnie z obowigzujgcymi w gazownictwie wysokimi
wymaganiami i obowigzujgcymi  procedurami  przy przeprowadzaniu - prob
cisnieniowych-gwarantujgcych bezpieczenstwo ludzi i srodowiska.

g) Ochrona Srodowiska, zdrowia i konserwatorska - dziatki na trasie gazociggu nie lezg w
terenach objetych ochrong konserwatorskq i uzdrowiskowq. Zlokalizowane sq poza
obszarami wpisanymi do rejestru zabytkow i stanowiskami archeologicznymi oraz
objetych ochrong terendw gérniczych. Teren nie nalezy do dziatek kolei i terenéow
lotniska oraz nie lezy w granicach cmentarza i stref ochronnych od cmentarzy.

h) Osoby trzecie - budowa gazociggu nie bedzie utrudnia¢ dostepu do dziatek oraz
korzystania z innych mediéw. Nie bedzie réwniez stwarza¢ hatasu, wibracji, zaktécen
elekirycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

i) Powstate odpady przy budowie zostang sktadowane do specjalnych zasobnikdw a
nastepnie zutylizowane.

j) Lokdlizacja przebiegu gazociggdéw uzgodniona zostata z uzytkownikami lub zarzgdcami
uzbrojenia nad i podziemnego, zarzgdcami terenu i drég. Zalecenia opisane w tresci
opisowej i w czesci graficznej projektu.

13. Ochrona BHP

Przy realizacji robdt nalezy stosowal przepisy BHP zawarte w rozporzgdzeniu  Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. Dz.U.03.47.401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych oraz w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28
grudnia 2009r. Dz.U.10.2.6 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacii
sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego
Szczegdlnie nalezy stosowac sie do wymogdw przy montazu gazociggu i stacji na czynnym
obiekcie, ktére nalezy wykonywac pod statym nadzorem dozoru technicznego .
Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca uzgodni z Inwestorem, harmonogram poszczegdlinych
robét i zwigzanych z nimi zabezpieczeniami.
W czasie trwania inwestycji wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za stan bezpieczenstwa
i higieny pracy na placu budowy przedmiotowego obiektu. Pracodawca ma obowigzek
ochrony zdrowia zatrudnionych pracownikow, w szczegdlnosci zobowigzany jest do:
e Zorganizowania miejsca pracy w sposob zapewnigjgcy bezpieczenstwo i higieniczne
warunki pracy;
e Japewnienie przestrzegania przepisow w zakresie BHP poprzez kontrole i wydawanie
polecen niezwtocznego usuwania uchybien w tym zakresie;
e Iapewnienie wykonania zarzgdzen i decyzji wydanych przez organ nadzoru warunkéw
pracy, oraz zalecen spotecznego inspektora pracy;

Osoba petnigca funkcje kierownika budowy zobowigzana jest do;
e  Organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP;
o /apewnienia srodkéw ochrony osobistej pracownikéw, oraz kontroli ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem;
s Egzekwowania przestrzegania przepisow i zasad BHP przez podlegtych mu pracownikdw.

Pracownicy zobowigzani sq do:

e Uczestniczenia w organizowanych przez pracodawce szkoleniach w zakresie zasad
i przepiséw BHP, oraz poddania sie egzaminom sprawdzajgcym:;

e  Wykonywad prace zgodnie z przepisami BHP oraz sT()sowoc sie do wydawanych w tym
zakresie polecen i wskazéwek przetozonego;

e Dbac o nalezyty stan maszyn, urzgdzen, narzedzi i osprzetu oraz o porzgdek na terenie
placu budowy;

e Stosowac érodki ochrony osobistej w tym odziezy oraz obuwia zgodnie z ich
przeznaczeniem;

e Poddawac sie okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim;

e Powiadomic niezwtocznie przetozonego o zaisthieniv wypadku na placu budowy w tym
zagrozenia zycia lub zdrowia ludzkiego, oraz niezwtocznego ostrzezenia wszystkich oséb
znajdujgcych sie w strefie zagrozenia o zaistniatym niebezpieczenstwie;
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o  Wspétdziataé z pracodawcq oraz przetozonymi W“é@b’f@iﬁwg%@ﬁ?ﬁi Powstatych
zagrozen a takze udzielié pierwszej pomocy poszkodewanyfn 14 68 82 400

W okresie gdy warunki pracy nie odpowiadajg zasadom i przepisom BHP, stwarzajg
bezposrednie zagrozenie zdrowia lub Zzycia pracownikéw, lub gdy prowadzone prace zagrazajg
posrednio innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymaé sie od wykonywania pracy
zawiadamigjgc o tym niezwitocznie przetozonego.

Przetozony nie moze dopusci¢ do wykonywania danej pracy pracownika, ktéry nie posiada
wymaganych kwalifikacji do jej wykonywania oraz nie zna przepiséw i zasad BHP.

Pracodawca zobowigzany jest do przeszkolenia pracownika w zakresie zasad i przepiséw BHP
przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na budowie, jak réwniez
prowadzenia szkolen okresowych w tym zakresie.

W przypadkach gdy na placu budowy jednoczesnie wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réinych pracodawcédw, pracownicy ci majg obowigzek wspotpracowaé ze sobq,
pracodawcy zobowigzani sq do powotania osoby petnigcej funkcje koordynatora catoici prac
sprawujgcego nadzér w zakresie BHP nad wszystkimi pracownikami. Nalezy réwniez ustalié
zasady wspotdziatania z uwzglednieniem sposobu postepowania w przypadkach zaistnienia
zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikow.,

Do obowigzkdw inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy z uwzglednieniem zawartych
w przepisach budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, aw szczegdlnosci
zapewnienia:

e Opracowania projektu budowlano - wykonawczego;

 Dokonania przekazania placu budowy zgodnie z zapewnieniem wymogdw i zasad
prawa budowlanego;

e Objecia funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajacg niezbedne uprawnienia
budowlane oraz doswiadczenie zawodowe;

¢ Dokonania odbioru poszczegolnych etapdw prac budowlanych przez osoby
posiadajgce stosowne kwadlifikacje zawodowe oraz uprawnienia;

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw opracowany przez kierownika budowy
przed jej rozpoczeciem powinien zawierad:

» Opis potencjalnych zagrozen wystepujgcych przy planowanych do wykonania robotach
budowlano — montazowych;

e Dobdr metod i systemdw prowadzenia robdt;

Plan zatrudnienia i szkolenia pracownikdw w zakresie zasad i przepiséw BHP;

e Plan zagospodarowania placu budowy wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym,
w tym pomieszczeh do udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej, w ktorym nalezy
zapewni¢ lezanke, nosze apteczke wyposcazong w podstawowe leki i $rodki
opatrurkowe;

e Instrukcje montazowe dla zapewnienia bezpiecznej technologii i organizacji robét
podczas wykonywania projektowanej inwestyciji.

Dokumenty normatywne: '

1) Ustawa z dnia 26.06.1974 — Kodeks pracy (dz.U.Nr poz. 94 z 1988r. z p.zm.)

2) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr129 poz. 844);

3) Rozporzqgdzenie ministra Pracy i Polityki socjalnej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej
z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac wymagdjgcych szczegdlnegj sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U. Nr poz. 287).

4) Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. nr 109, poz. 719);

5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.
401);

6) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. Dz.U. z 2010r. nr 2 poz.6 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacii sieci gazowych orz
uruchamianiv instalacji gazowych gazu ziemnego;

7) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacii
dotyczqcej ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120
poz. 1126);
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14. Emisja zanieczyszczen gazowych i hatasu 33-100 ':i-.'ﬁl"ﬂp:’n’; ul. Nowa 3
Przy prowadzonych robotach nie wystapi emisja chniecm,cszcze%]f“ %%%?%Ugazu W rurociggu
wywotany jest réznicq cisniefh w migjscu nadania i miejscu odbioru, odbywa sie z zachowaniem
petnej hermetyzacji, emisja zanieczyszczeh pytowych i gazowych jok réwniez hatas nie
wystepuje . Gazociqg prowadzony pod ziemiq jest niewidoczny i nie zaktdca istniejgcego
krajobrazu.  Zastosowane materiaty urzqdzen stacji  gazowej posiadajg  certyfikaty
bezpieczenstwa gwarantujgce ich prace zgodnie z przeznaczeniem i wymogami przepisdw
technicznych i p.poz.

15. Wplyw inwestycji na srodowisko w odniesieniu do wydanej decyzji srodowiskowej.

Transport gazu odbywa sie w warunkach szczelnodci uktadu. Prawidtowo eksploatowany i
konserwowany gazociqgg objety niniejszym projektem nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla
srodowiska,

Dziatania chronigce srodowisko reguluje:

e ustawa z dnia 27.04.2001r. Dz.U. z 2008r. nr 25 poz.150 Prawo ochrony Srodowiska,

e ustawy z dnia 3.10.2008r. Dz.U. z 2008r. nr 199 poz.1227 o udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania n asrodowisko,

Planowany zakres przebudowy gazociggu obejmujgcy likwidacje odcinka gazociggu i w jego
miejscu budowe podziemnego odcinka gazociggu nie zmieni dotychczasowego charakteru
uvzytkowania dziatki.

Szczelno$¢ projektowanych gazociggéw gwarantowana jest zastosowaniem wysokie]  klasy
materiatéw posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia i atesty. Odbiory techniczne
prowadzone bedq zgodnie z obowigzujgcymi w gazownictwie wysokimi wymaganiami i
rygorami przy przeprowadzaniu prob ciSnieniowych-gwarantujgcych bezpieczenstwo ludzi i
srodowiska.

Budowa gazociggu odpowiada rozporzgdzeniu Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 26
kwietnia 2013 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640) i nie stwarza dodatkowej ucigzliwosci dla otoczenia, powstate
szkody podczas budowy bedqg usuniete wraz z zakonczeniem budowy gazociggu, a teren
zajety czasowo na czas budowy zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Gazocigg bedzie
hermetyczny, nie przewiduje sie podczas normalnej jego pracy emisji gazu do atrmosfery.
Gazocigg nie wprowadza do $rodowiska zadnych energii i dodatkowych substancii.

W czasie trwania robdt ziemnych i montazowych wystapi zanieczyszczenie powietrza wywotane
pracqg silnikow spalinowych. Do atmosfery emitowane bedq zanieczyszczenia pytowe i gozowe
z procesu spalania paliw. Zaréwno emisja spalin jak i zapylenie powietrza w fazie budowy sg
okresowe i ze wzgledu na krétki ich czas wystepowania nie podlegajg ograniczeniom ujetym w
aktach prawnych. Praca sprzetu budowlano montazowego oraz srodkdéw fransportu spowoduje
emisje hatasu, emisja ta nie bedzie ucigzliwa dla ocdlegtej zabudowy mieszkaniows].

Emisja odorow, promieniowania oraz wibracja w frakcie budowy nie wystepuje.

Podczas eksploatacji gazociggu nie przewiduje sie wprowadzenia do $rodowiska jakichkolwiek
zanieczyszczeh. W trakcie normalnej eksploatacji gazociggu oddziatywanie na $rodowisko
praktycznie nie wystepuje, nie wystepuje emisja zanieczyszczen pytowych i gazowych, nie
wystepuje takze emisja hatasu.

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne nie wystepuje.
Oddziatywanie na srodowisko moze mieC miejsce tylko w wypadku wystgpienia powazniej
awarii przemystowej (rozszczelnienie gazociggu).

Lastosowany surowiec do wyrobu rur jak réwniez technologia jego budowy, oparta jest na
aktualnych obowigzujgcych normach europeijskich gwarantujgcych jego bezpieczng budowe i
eksploatacje.

Przeptyw gazu w rurociggu wywotany jest réznicq cisnienh w miejscu nadania i miejscu odbioru,
odbywa sie z zachowaniem petnej hermetyzacji, emisja zanieczyszczen pytowych i gazowych
nie wystepuje, emisja hatasu praktycznie nie wystepuje. Gazocigg prowadzony pod ziemiq jest
niewidoczny i nie zaktdca istniejgcego krajobrazu.

Inwestycja planowana jest na terenie zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych Biata od
Roztéwki do UjScia o kodzie PLW200014214899 i posiada status naturalnej czesci wad.
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16. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa | ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiekltu budowlanego:

Budowa i likwidacja dystrybucyjnego odcinka gazociggu wysokiego cisnienia DN250mm

przy ul. Czystej w Tarnowie na dziatce nr 1/258 , 1/284, 1/41 obr. 200
Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres: _ URZAD Wi Iiﬁ'a'j,‘x‘.'ﬁ'm:;_\.lftiixg;
KON - INS -BUD Montaz sp. z 0.0. 33-100 Tarn6w, ul. I owa
ul. Czysta 12, 33-100 Tarnéw tel. 14 68 82 400
Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzqdzajgcego informacje. ==
Jozef Papiez ,ul. Zaciszna 37 , 33-101 Tarndw

A) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizacji poszczegdinych
obiektow.

Budowa gazociggu swym zakresem robét obejmuje:

a) likwidacje odcinka istniejgcego gazociggu DN250 dtugosci L=253m i budowe nowego
odcinka gazociggu DN250 po nowej frasie diugosci L=251m w taki sposéb, aby nie
kolidowat on z planowang budowq hali,

b) witgczenie do istniejgcego gazociggu.

B) Wykazistniejgcych obiektéw budowlanych.

Przy readlizacji robdt objetych projektem, wystepowac bedzie gazocigg wysokiego cisnienia
DN400, DN250 (w odlegtosci ok.30m) oraz wodocigqg dn225. Na pozostatym terenie nie
wystepujq inne obiekty. Teren upraw rolnych.

C) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, kiére mogqg stwarzad¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W czasie budowy obieklu nalezy przestrzegac przepisow bhp i p.poz. przy robotach:
a) Demontazistniejgcego gazociggu oraz podpdr betonowych,
b) wykopy pod gazociggi,
c) transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw z uzyciem dzwigdw, diwignic fréjnogdw,
wciggarek itp.

D) Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Kierownik budowy zgodnie z art2la ftekstu jednolitego ustawy Prawa budowlanego
zobowigzany jest do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,PLANEM
BiOZ".
Sposdb wykonania planu opisano w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. ,, w
sprawie informacii dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" — Dz.U.nr 120 poz.1126.
W ,,PLANIE BiOZ7" szczegdlnie nalezy uwzglednic roboty:
o  Wykonywanie gtebokich wykopdw;
e Opis potencjalnych zagrozen wystepujgcych przy planowanych do wykonania robotach
budowlano — montazowych;
e Dobdr metod i systemow prowadzenia robot;
Plan zatrudnienia i szkolenia pracownikow w zakresie zasad i przepisdw BHP;
¢ Plan zagospodarowania placu budowy wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym,
w tym pomieszczen do udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej, w ktérym nalezy
zapewniCc lezanke, nosze apteczke wyposazong w podstawowe leki i Srodki
opatrunkowe;
¢ Instrukcje montazowe dla zapewnienia bezpiecznegj technologii i organizacji robdt
podczas wykonywania projektowanej inwestycii.
I uzyciem dizwigdw, dzwignic tréjnogow, wciggarek itp.,
L uzyciem izotopow i materiatdw promieniofworczych,
Wpiecia do istniejgce] sieci gazowych,
Proby wytrzymatosci i strzelnosci budowanego gazociggu,
Odpowietrzenie i czyszczenie gozociggu przed oddaniem do eksploatacii,
Spawanie rurociqgdw z centrowaniem elementdw konstrukcyjnych,
Zageszczania gruntu,
Transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw budowlanych,

@ © © @ & e 9 @©
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33-100 Tarn6w, ul. Nowa &
E) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu procowﬁﬁ(éi?\'/h%}%é!ah przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem robdt, Kierownik budowy winien udzieli¢ instruktazu w zakresie stosowania
przepisow BHP, p.poz. i innych dotyczgcych profilu przewidzianych do wykonania robét.
Wykonawca robdt - Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy powiadomi z
wyprzedzeniern strony zainteresowane celem wyznaczenia i petnienia statego nadzoru
specjalistycznego pod warunkiem, ze w uzgodnieniu dokumentacii nie podano inaczej.

F) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom nalezy podczas wykonywania robdt
stosowac srodki ochrony osobistej takiej jak kaski, rekawice, obuwie i odziez ochronng,.

W przypadku wykonywaniu prac na wysokosci nalezy pamigstac o obowigzkowym korzystaniu z
systemow zabezpieczen przed upadkiem - nalezy korzystac z szelek bezpieczenstwa wpinajge
sie do trwatej konstrukcji lub wysiegnika dzwigowego.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétszg mozliwg drogg prowadzgcg
poza strefe zagrozenia.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia wystepujqg.

Kierownik budowy oraz pracownicy wykonujgcy roboty, winni by¢ wyposazeni w sprzet
przeciwpozarowy (koce, gasnice), transport samochodowy, telefon ze spisem telefondow
jednostek szybkiego reagowania : Pogotowie ratunkowe, Straz Pozarna, Policja. ‘

17. Oswiadczenie oséb sporzadzajgcych projekt

OSWIADCZENIE #

My, nizej podpisani, zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawa
budowlanego (teks jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1332 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, 7ze
projekt wykonawczy pn. ,Budowa i likwidacja odcinka gazociggu wysokiego cisnienia DN250 w
Tarnowie przy ul. Czystej — dziatka nr 1/258, 1/284, 1/41 obr. 200", ktdérego Inwestorem jest KON-
INS BUD Montaz sp. z 0.0. ul. Czysta 12, 33-100 Tarndw, zostat sporzqgdzony w oparciu o Polskie
Normy przewidziane dla systeméw dostawy gazu oraz przemystu naftowego i gazowniczego
ordz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Tarnow dnia 19.06.2018r.

(miejscowosé, data) ‘ oj (sprawdzajgcy)
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33-100 Tarnéw;, ul. Nowa 3

B. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKT) 146582400

I. TEMAT: Budowa i likwidacja dystrybucyjnego odcinka gazociggu wysokiego cisnienia
DN250mm przy ul. Czystej w Tarnowie na dziatce nr 1/258 , 1/284, 1/41 obr. 200

Podstawa formalno
Nr dziatek prawnavdgessnia 4o Uwagi
obszaru objetego
oddziatywaniem
Ustawa Na terenie wymienionej
1/258 , 1/284, 1/41 Prawo budowlane dziatki brok zabudowy
Dz.U.z 2017r.nr 1332 kubaturowej

Il. Analiza obiekiu niekubaturowego.
Oddziatywanie w zakresie funkcji.

a) Projektowany obiekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego,

b) Teren objety dziatek objetych niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru
zabytkow, nie jest objety ochrong konserwatorskq i nie podlega ochronie na podstawie
ustalen warunkéw zabudowy oraz nie lezy w obszarze Nafura 2000. Teren nie lezy w
strefie szkdd gdrniczych jak rowniez na terenie eksploatacii gomicze;.

c) Projekfowana budowa nowego odcinka gazociggu nie wptynie na zmiane warunkdow
ochrony $rodowiska. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne nie wystepuje.

d) Wykopy pod gazociggi w catosci zostang zasypane istniejgcym gruntem jaki wystepuje
w rejonie prowadzonych robét. Teren zostanie zniwelowany i przywrécony do stanu
pierwotnego. Ziemia z wykopu zostanie zagospoddarowana w migjscu prowadzonych
roboét,

e) Gazociqgi nie naruszajq interesow osob trzecich.

lll. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r.,
poz.640), pod kgtem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane -Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdzn. zmianami) odniesienia szczegdtowe do przepisu:

§ 10 - strefa kontrolowana i

Dla projektowanego odcinka gazociggu, ktéry eksploatowany bedqg przy max cisnieniu
roboczym (MOP) do 10 MPa, szerokosc strefy kontrolowanej wynosi 6,0 m, tj. 3,0 m na jednq
strone gazociggu.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiekiow budowlanych, urzgdzad statych sktadow i
magazyndw oraz podejmowaé dziatah moggcych spowodowaé uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania.

IV. WNIOSKI

Po przeprowadzonych analizach obiektu niekubaturowego i uwarunkowan formalno prawnych,
stwierdza sie, Ze obszar oddziatywania projekfowanego gazociggu miesci sie w catosci
granicach ewidencyjnych dziatek nr 1/258 , 1/284, 1/41 obr.200 Taméw objetych wnioskiem
pozwolenia na budowe. , / |
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY e

; . 14 68 82 400
18. Przedmiot opracowania I b

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy i likwidacji dystrybucyjnego odcinka
gazociggu wysokiego cisnienia DN250mm PNé3 polegajgce] na jego zlikwidowaniu i zabudowie
nowego rowniez podziemnego odcinka gazociggu DN250 o diugosci L=251m na dziatce o
numerze ewidencyjnym 1/258, 1/284, 1/41 obr.200 przy ulicy Czystej w Tarnowie, powiat
tarnowski, wojewodziwo matopolskie. Przedmiotowa budowa w/w gazociggu podyktowana
jest projektowang budowqg budynku produkcyjnego przez Inwestora w miejscu jego przebiegu.

19. Zakres opracowania

W ramach budowy gazociggu przewiduje sie:

a) likwidacje odcinka istniejgcego gazociggu DN250 diugosci L=253m i budowe nowego
odcinka gazociggu DN250 po nowej frasie dtugosci L=251Tm w taki sposdb, aby nie
kolidowat on z planowang budowq hali produkcyjnej,

b) witgczenie do isthiejgcego gazociggu.

20. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projekiu stanowiq:

e Jlecenie od Inwestora,

¢  Warunki techniczne - znak: PSG-CO00/DT/ZMS/68/3s2/23/2/17 z dnia 09.08.2017r.

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkdw
technicznych jokim powinny odpowiadac sieci gazowe 1 ich usytuowanie
(Dz.U.2013.640),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U.2003.47.401),

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych orz uruchamianiu instalacii
gazowych gazu ziemnego (Dz.U.2010.2.6),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017.1332),

¢ Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. 2008.199.1227),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2017.736),

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650),

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawadlniczych (Dz.U.2000.40.470),

e Normy i przepisy aktualne w chwili opracowania dokumentacii;

e Instrukcja Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z o0.0. "Zasady budowy, technologdii spajania i
napraw stalowych sieci gazowych"; ;

e Standard Techniczny ST-IGG-1003 Gazociqgi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo —
pomiarowe. Wymagania i badania;

e Standard Techniczny ST-IGG-0601 Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych
gazociqggow lgdowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia.

e Mapa do celow projektowych;

e Inwentaryzacja i informacje terenowe.

21. Stan istniejgcy

Przez teren dziatek nr 1/258, 1/284, 1/41 obr. 200 w Tarnowie przy ul. Czyste] przebiega m.in.
gazocigg w/c DN250, ktdrego wiascicielem jest Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Ponadto przez teren dziatek przebiega gozocigg wysckiego cisnienia DN400 wtasnosci GAZ-
SYSTEM S.A., wodocigg dn225, gazocigg dnl60PE kanalizacja teletechniczna, kable enN i eWN,
kanalizacja deszczowa @2000. W poblizu projektowanego wigczenia zlokalizowana jest stacja
redukcyjno-pomiarowa.

Dziatki te w czedci projektowanych robot stanowiq grunt rolny czesciowo porosniety zielenig
(frawq). Przebiegajacy gazocigg DN250 przez przedmiotowe dziatki na catej swojej dtugosci nie
zbliza sie do drzew wysokich.

Dojazd do dziatki odbywa sie drogq asfaltowq — ul. Czysta
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Inwentaryzacja — punkt G1
e Gazocigg DN 250 -273 x 6,9 mm,
e Przykrycie gazociggu wynosi ~1,0 m.

22. Stan projektowany

Przez teren dziatki nr 1/258 przebiega istniejgcy dystrybucyjny gazocigg wysokiego cisnienia
DN250 dla ktorego strefa bezpieczehstwa zawarta jest w pasie 50,0m 1j. po 25m na jedna strone
gazociggu - dla gazociggu DN250. Strefa ta zamraza teren na ktérym nie wolno wznosic
budynkow i prowadzi¢ dziatalnoici gospodarczej. Planowane przedsiewziecie polegajgce na
przebudowie przedmiotowego gazociggu, zmniejszy istniejgcq strefe, ktéra wynosi¢ bedzie 6,0m
fj. po 3.0 na jedng strone gazociggu. Przebudowa gazociggu wysokiego cisnienia DN400 objeta
jest oddzielnym opracowaniem.

Iredlizowanie przedsiewziecia, umoizliwi bardziej racjonalne zagospodarowanie dziatki
zgodnie z projektem zagospodarowania ferenu, 1j. budowe budynku produkcyjnego.
Po budowie feren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Powyisze zgodne jest z przepisami rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usyfuowanie (Dz.U.2013.640),
Przebieg projekfowanego gazociggu DN250 PNé3 pokazano na rysunku Projekt
zagospodarowania terenu —rys.1.1.
Gazociqg fen uktadac na gtebokosci zgodnie z Profilem podtuznym.

23. Parametry techniczne projekiowanego gazociggu

Klasa lokalizacii =1
Czynnik roboczy: gaz ziemny grupy E (GZ-50)

e Cisnienie nominalne PN - 63 bar
e Najwyzsze ciSnienie robocze MOP — 55 bar

e Najwyzsze ciSnienie dopuszczalne PS — 55 bar
e Cisnienie proby wytrzymatosci PT —-82,5 bar
e Temperatura robocza najnizsza scianek/czynnika -0 °C

e Temperatura robocza najwyzsza scianek/czynnika — 20 °C

s Srednica nominalna DN - 250 mm
e Srednica zewnetrzna Dz - 273 mm
e Grubosc scianki ge -8,0mm
e Dtugosc catkowita L =251 m

e Szerokos¢ strefy kontrolowanej -60m

L ]

@

24. Wytyczenie trasy gazociqgu

Wytyczenie trasy projektowanego odcinka gazociggu w terenie powinno byé wykonane przez
uprawnionego geodete na podstawie niniejszego projektu. Wszelkie uzbrojenie nadziemne i
podziemne znajdujgce sie w pasie terenu zajetym pod budowe powinny by¢ doktadnie
oznakowane w terenie. Wytyczenie frasy gazociggu powinno odbywacé sie przy udziale
kierownika budowy. Na te okolicznos¢ nalezy sporzqdzi¢ protokdt zawierajgey szkice wytyczenia
frasy gazociggu podpisany przez geodete i kierownika budowy. Po zakohczeniu robot
budowlano-montazowych wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq, ktérg nalezy
przekazac¢ Inwestorowi w wersji papierowej oraz elekfronicznej.

25. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonywac po wczesnigjszym frwatym wyznaczeniu w terenie usytuowania
istniejgcego gazociggu. Wykopy dla montazu gazociggu wykonane zostang mechanicznie przy
zachowaniu nastepujgcych warunkow:
» wylyczenia trasy gazociggu za pomocg urzgdzenia do wykrywania gazociggu,
e nadzorowanie prac wykopowych przez pracownika dozoru Sredniego ze strony
uzytkownika gazociggu,
e zdliczenia robét wykopowych do czynnoici niebezpiecznych i zachowania organizacji i
prowadzenia robdt zgodnie z procedurami SESP obowigzujgecymi w Karpackiej Spotce
Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
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budowie i eksploataciji sieci gazowych.

Urobek sktadowac po jednej stronie wykopu w odlegtosci minimum 1,0 m od krawedzi wykopu,
bezwzglednie poza klinem odtamu. Ponadio wzdtuz catego wykopu nalezy pozostawié pas
o szerokosci co najmniej 1 m dla bezpieczne] komunikaciji. Wykopy umocni¢ za pomocqg pali
i deskowania lub $cianek szczelnych. W celu ochrony struktury gruntu wykopy nalezy prowadzié
do gtebokosici co najmniej 0,2 m mniejszej od projektowane] a pozostawiong w ten sposéb
warstwe zdjg¢ bezposrednio przed utozeniem gazociggu. W gruncie suchym, piaszczystym i bez
kamieni wyrownane dno moze stanowic¢ naturalne podioze do utozenia rur w innym przypadku
w wykopie nalezy wykonac podsypke piaskowqg o grubosci 0,1 m. Dno wykopu przygotowad tak
aby gazocigg wzdtuz catej swej dtugosci na 4 obwodu opierat sie o podtoze. Gazocigg
obsypac piaskiem lub gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu jezeli materiat nie zawiera
zanieczyszczen w postaci torfu, korzeni i odpadéw budowlanych. Wysoko$é tej warstwy nie
powinna by¢ mnigjsza nizeli 0,3 m ponad gérmng krawedz rury. Zasypywanie prowadzc
warstwami, ktére po utozeniu powinny byc¢ zageszczone. Grubosé warstw zageszczonych
powinna wynosic 0,15 m dla zageszczania recznego oraz 03 m dla zageszczania
mechanicznego. Nakrycie gazociggu nie moze by< mniejsze nizeli 1,2 m. Sposdb zasypywania
nie moze powodowad uszkodzenia izolacji i przemieszczania gazociggu. Po wykonaniu robot
zZiemnych nalezy wykonad niwelacje ferenu.

Roboty ziemne nalezy prowadszi¢ zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 roku w sprawie warunkdow
technicznych jokim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. nr 97, poz.401);

e Rozporzqdzeniem Ministra Infrastrukiury z dn. é lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. nr 47,
poz. 401);

e Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. z 2010r. nr 2 poz.6);

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414)
z pozniejszymi zmianami;

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze;

26. Ukladanie gazociagu w wykopie

Wszystkie prace zwigzane z montazem nowego odcinka gazociggu w wykopie powinny bydé
przeprowadzone w taki sposdb, aby nie powodowaty zanieczyszczenia wnetrza rury oraz
uszkodzen powtok izolacyjnych. Niedopuszczalne jest przebywanie pracownikow w wykopie
podczas opuszczania do niego rurowych elementow sieci gazowe;.

27. Prace spawalnicze

System jakosci
e Wykonawca projektowanego ruro<:|qgu powinien posiadaé¢ certyfikowany system

jakosci zgodnie z normg PN ISO 9001 oraz posiadac swiadectwo zgodnosci systemu
jakosci w spawalnictwie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2,

e JSystem nadzoru Wykonawcy nad procesem spawalniczym powinien by¢ zgodny z
normami serii PN-EN 1SO 3834,

¢  Wykonawca ma obowigzek przedstawiania swoich podwykonawcow do akceptacii
Uzytkownikowi przedmiotowego gazociggu. Wszystkie wymagania stawiane Wykonawecy
dotyczqg réwniez jego podwykonawcow,

e Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien przedstawi¢ stuzbom spawalniczym
Uzytkownika wszystkie posiadane Swiadectwa i certyfikaty dokumentujgce posiadane
systemy jakosci np. wg norm PN-EN ISO 3834, PN-EN ISO 9000, PN-EN ISO 14000,

Personel nadzoru spawalniczego

e Personel nadzoru spawdalniczego Wykonawcy powinien posmdoc praktyke zawodowq i
dodwiadczenie w budowie gozociagow i urzgdzen gazowniczych oraz posiadac
kwalifikacje zgodnie z normg PN-EN ISO 14731 | mie¢ przeszkolenie w zakresie kontroli
prac spawalniczych.

e Personel nadzoru spawalniczego powinien spetniac wymagania okreslone w PN-EN
12732 tablica 2 w dostosowany do kategori wymagan jakosciowych wytwarzanego
rurociggu,

e Lista osdb przewidzianych do petnienia funkcji nadzoru spawalniczego powinna byc¢
przedtozona stuzbom spawalniczym Uzytkownika.
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Personel prowadzqcy badania nieniszczqce potgczen spawanych winien posiadac
kwalifikacje zgodnie z warunkami normy PN-EN 473,

Laboratorium wykonujgce badania powinno posiadac swiadectwo uznania wg PN-EN
ISO/IEC 17025,

Lista osob przewidzianych do petnienia funkcji nadzoru spawalniczego powinna byé
przedtozona stuzbom spawalniczym Inwestora.

Spawacze

Wszyscy spawacze wytypowani do spawania rurociggu muszg posiadac aktualne
uprawnienia wg PN-EN 287-1. Zakres uprawnien spawaczy powinien pokrywadé sie z
metodami spawania, grupami materiatowymi, pozycjami spawania,

Spawacze wykonujgcy prace spawalnicze sq odpowiedzialni za jakos¢ wykonywanych
prac spawalniczych oraz wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg techniczng i
instrukcjami technologicznymi spawania.

Technologia spdijania

Instrukcja technologiczna spawania Wytworcy (WPS), powinna by¢ zatwierdzona przez
Uzytkownika.

Wszystkie prowadzone prace spawalnicze nalezy wykonywaé w oparciu o kwalifilkowang
(uznang) instrukcje spawania tukowego zgodnie z normg,

Kwalifkowana (uznana) technologia spawania powinna obejmowadé caty zakres
rodzajow ztgczy, grup materiatowych, srednic, grubosci scianek, procesow cieplnych
stosowcinych w projekcie,

Wykonawca powinien opracowac lub posiadac uznang technologie naprawy ztgczy
spawanych niespetniajgcych warunkéw akceptacii,

Wykonawca powinien opracowac lub posiada¢ uznang technologie dotyczgca
procedur specjalinych (np. taczenia przytgczy kablowych do rurociggu).

Materiaty dodatkowe

Materiaty dodatkowe do spajania oraz materiaty uszczelnigjgce powinny byé dobrane
zgodnie z postanowieniami dziatu 4 rozdziatu 2 normy PN-EN 12732,

Nalezy stosowac materiaty dodatkowe z gwarantowang pracqg tamania KV,
Technologic tgczenia rur i ksztattek oraz uzyte materiaty dodatkowe powinny zapewniad
wytrzymatoié potgczen rowng wytrzymatosci materiatdw podstawowych,

Wszystkie materiaty dodatkowe uiyte do budowy garzociggu powinny posiadac
Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204.

Wykonywanie prac spawalniczych

Wszystkie czynnosci obejmujgce  wykonanie ztgczy spawanych powinny  bycé
wykonywana zgodnie z zatwierdzonqg instrukcjg technologiczng spawania WPS
Wytwarcy,

Podczas prowadzenia prac spawalniczych nalezy w szczegdlnosci przestrzegad
postanowien pkt. é oraz pkt. 11.5 normy PN-EN 12732,

Itgcza spawane niespetnigjgce warunkdow akceptacji nalezy naprawié w oparciu
o instrukcje technologiczng spawania dotyczgcqg napraw,

Najnizsza temperatura otoczenia, w jakiej mozna prowadzi¢ prace spawalnicze wynosi
minus 5°C,

Podczas prowadzenia prac spawadlniczych w wykopach nie powinna znajdowad sie
woda, a odlegto$¢ pomiedzy dnem wykopu a rurg wynosita 0,4 m, natomiast odlegtosd
pomiedzy rurg, a §ciang wykopu nie mnigjsza niz 0,6 m,

Wszelkie ztqcza doczotowe nalezy wykonac z petnym przetopem,

Wszelkiego rodzaju odgatezienia rurowe nalezy wykonaé¢ joko spoiny doczotowe
Z petnym przetopem, jesli nie uzgodniono inaczej,

W trakcie wykonywania prac spawalniczych nalezy prowadzi¢ dziennik spawania.

Druki dziennikéw spawania, monitoringdw spoin, protokotdw wykonania ztgczy,
dopuszczen spawaczy nalezy uzgodnié na etapie uzgodnien technologii spawania,
przed przystgpieniem do budowy.

Badania ztgczy spawanych

Wykonawca powinien dysponowaé wtasnym  personelem  przewidzianym do
wykonywania kontroli jakosci przed, w trakcie oraz po zakohczeniu prac spawalniczych,
Kategoria akceptacji ztgczy spawanych - poziom jakoici "B" zgodnie z PN-EN SO 5817 z
odstepstwami dia niektérych niezgodnosci wg tablicy G1 i G3 normy PN-EN 12732 oraz
zatgcznikiem E tej normy,
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» Potgczenia obwodowe nalezy poddac w 100% badaniom wizualnym(VT) oraz w 100%
nieniszczgcym radiograficznym (RT) zgodnie z PN-EN 12517-1 — ocena poziomu jakosci
+B" zgodnie z kryteriami akceptacji wg PN-EN ISO 5817, potgczenia spawane kroccow
(odgatezieri rurowych) nalezy podda¢ w 100% badaniom radiograficznym (RT) i
magnetyczno proszkowym (MT),

e Spoiny gwarantowane (nie poddawane probie cisnieniowej) oprécz badan wizualnych i
radiograficznych nalezy poddaé badaniom ultradzwickowym (UT).

Badania wizudine

e Nalezy prowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN 970 oraz PN-EN 12732,

e Badaniamijest objetych 100% ztaczy spawanych,

o Kryteria akceptacii i opis niezgodnosci — zgodnie z zatgcznikiem E i G1 wg PN-EN 12732
oraz PN-EN ISO 5817,

Badania radiograficzne

e Nalezy prowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN 12517-1,

e Badaniami jest objetych 100 % ztgczy spawanych,

e  Wymagana technika klasy B badania radiograficznego wg PN-EN 12517-1,

e Kryteria akceptacii — zatgcznik G normy PN-EN 12732 tablica G1 oraz norma PN-EN 1SO
5817.

Badania ultradzwiekowe

e Nalezy prowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN 1714:2002,

e Badaniami objete ztgcza spawane gwarantowane (ztote spoiny),

e Jalecenia dla wykonania badan podano w zatgczniku F normy PN-EN 12732,

e Kryteria akceptacji — zatgcznik G hormy PN-EN 12732 tablica G3.

28. Prace izolacyjne

W projekcie do przebudowy gazociggu, przyjeto rury stalowe ze szwem o klasie wymagan B wg
PN-EN 10208-2.

Rury stalowe zostang zaizolowane fabryczng tréjwarstwowq izolacjg polietylenowg wg DIN
30670 o grubosci powtoki polietylenowej 2,7mm (DN250).

lzolacje potgczen spawanych po wczeéniejszym ich oczyszczeniu do stopnia czystosci Sa2%s wg
PN-EN ISO 12944-4:2001 "Farby i lakiery. Ochrona przed korozjqg konstrukcji stalowych za pomocqg
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 4 - Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni, nalezy wykona¢ opaskami termokurczliwymi w klasie wytrzymatosci ,,C" i klasie
temperaturowej ,,50" spetniacjgce wymagania okreslone w normie PN-EN12068.

W przypadku gdyby zabezpieczenie ksziattek izolacjg fabryczng byto niemozliwe nalezy
zabezpieczy¢ je na placu budowy powtokami nawojowymi klasy C50. Wewnetrzna tasma
dobranego systemu powinna by¢ samo wulkanizujgca, przyczepnos¢ do podioza stalowego
dobrane] powtoki powinna wynosic co najmniej 40 N/cm. Uzyte powtoki nawojowe winny
odpowiadac normie PN-EN 12068.

Przed zasypaniem nalezy dokonac¢ kontroli izolacji poprzez wizualne jej sprawdzenie oraz
sprawdzenie poroskopem iskrowym odpornosci izolacji na przebicie elektryczne. Napiecie na
elekirodzie pomiarowe] poroskopu powinno wynosic 15kV dla powiloki nawojowe] lub
termokurczliwej oraz 25kV dla izolacji fabrycznej. Izolacja nie powinna wykazywad przebicia
elektrycznego. W przypadku wykrycia defektéw w powitokach fabrycznych ubytki naprawi¢
materiatami kompatybilnymi z tymi powtokami.

L przeprowadzonej kontroli nalezy sporzqgdzic profokdt podpisany przez kierownika robot,
inspektora nadzoru i inwestora.

29. Rury stalowe

Lastosowane orurowanie wykonane bedzie zrur stalowych § DN250 wg PN-EN 10208-2:2011
wRury stalowe przewodowe dla medidw palnych". Gatunek stali: L360NB. Badanie udarnosci w
temperaturze -20°C.

30. kuki giete

Imiany kierunkow fras gazociggu nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu tukdw gietych. Badanie
udarnosci w temp. -20°C.

31. Obliczenia wytrzymalosciowe

Obliczenia grubosci scianki rury przewodowej przeprowadzono wg PN-90-M-34502 pt.:
"Obliczenia wytrzymatosciowe. Gazociqgi i instalacje gazownicze" oraz wg PN-EN 1594 "Systemy
dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym cisnieniu rocboczym powyzej 16 bar. Wymagania
funkcjonalne", natomiast obliczenia grubosci cianki tukéw gietych przeprowadzono wg PN-EN
13480-3 ,,Rurociqgi przemystowe metalowe. Czes¢ 3: Projektowanie i obliczenia".



18

URZAD MIASTA TAXN OWA
33-100 Tarnéw, ul. Nowa 2

e

tel. 14 68 82

400

Obiekt: Gazocigg w/c DN250 w Tarnowie przy ul. Czystej

Obliczenia grubosci Scianki rury

DN250

Rodzaj rury: Rura przewodowa bez szwu

Material (gatunek): L360ONE PSL2
Norma przedmiotowa: PN-EN ISO 3183
Norma materialowa: PN-EN ISO 3183

L.p. Parametry | Oznaczenia | Jednostki | Wartagci

| _|Dane do obliczen

1 _|Srednica zewnetrzna rury D mm 273,0

2 |Maksymalne ci$nienie robocze MOP MPa 55

3 |Granica plastycznosei Rigs MPa 360

4 _|Granica wytrzymaloéci na rozcigganie Ry MPa 460

5 |Klasa lokalizacji ki - 1

6 Wspélezynnik projektowy wg Rozporzadzenia Ministra Gosp. i i 04
z dn.26.04.2013r. (Dz.U. 2013r., poz.64() wg klasy lokalizacji 2 i

7 _|Technologiczny naddatek grubosci $cianki cl mm 0,0

8 |Eksploatacyjny naddatek grubosci scianki (na korozjg) c2 mm 0,5

16 bar. Vlymagania funkcjonalne

Obliczenia wg PN-EN 1594 "Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym ci$nieniu roboczym powyzej

1 |Cisnienie projektowe DP MPa 5,5
Minimalna obliczona grubosé __DbP-D
2 $cianki rury " fy Ris Tin mm 5,21
3 Obliczeniowa grubosé¢ scianki rury wraz z odchylka ujemng ustalong T i 6.01
dla danej grubodci §cianki wg PN-EN IS0 3183 el d
; DP-(D-2-T
4 |Srednie napre¢zenia obwodowe 8, = %?“l 3, MPa 88,34
5 |Dopuszczalne naprezenia obwodowe G,4p =1, Rigs 8odop MPa 144,00
6 |Warunek bﬁ 20 dip warunek spelniony
Il |Przyjmowanie grubosci Scianki
! nMaJtint;::li?::alg‘fggcsc el Tinre =Ty +cl+c2 Ting mim 6,51
2 |Przyjeta grubosé §cianki nury i mm 8,0
3 |Warunek T2T warunek speliony
v Obliczenia sprawdzajgce wywolane ci$nieniem proby wytrzymalosci wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

z dnia 26.04.2013 - Dz.U. z 2013r., poz. 640

L |Cisnienie préby wytrzymalosci Py, =15 DP| Ppy MPa 8,3
Naprezenia wywolane cisnieniem S = b, (D=2.T)

% Lsishy wytaymiliags . 2.7 & MPa 18252

3 Dcipusu:zalne napreZenia wywolane Oriop =95% Ry 5 Stdop MPa 342.0
préba wytrzymalosci

4 |Warunek ) 5,,,_.,1, 20, warunek speiniony
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URZAD MIASTA TARNOWA

23100 Tarn6w, ul. I\
i 14 68 82 400

tel.

1. Nowa 3

Obiekt: Gazocigg w/ic DN250 w Tarnowie przy ul. Czystej

Obliczenia grubosci $cianek tuku gietego indukcyjnie

DN250

Rodzaj rury: Rura przewodowa bez szwu

Material (gatunek). L36ONE PSL2
Norma przedmiotowa: PN-EN ISO 3183
Norma materialowa: PN-EN ISO 3183

L.p. Parametry | Oznaczenia | Jednostki | Wartosci
| |Dane do obliczeri
1 |Srednica zewngirzna rury Dy, mmn 273,0
2 |Maksymalne ciénienie robocze MOP DP MPa 55
3 |Granica plastycznogei Ryos MPa 360
4 |Granica wytrzymatosci na rozcigganie Ry MPa 460
5 |Promien giecia R mm 1250
6 |Klasa lokalizacji k1 - 1
7 Wspélezynnik projektowy wg Rozporzgdzenia Ministra Gosp. ¢ 040
z (n.26,04.2013r. (Dz.U. z 2013, poz. 640) wg klasy lokalizacji i B '
8 |Eksploatacyjny naddatek grubosci scianki (na korozje) c2 mm 0,50
9 |Przyjeta grubosé Scianki rury do glgcia na zinmo T mm 8,8
i Obliczenia wg PN-EN 1594:2011 "Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym ciénieniu
roboczym powyzej 16 bar. Wymagania funkcjonalne
Minimalna obliczona grubosé DP-D, p
dcianki rury prostej 2-fo R = e 521
5 Obliczeniowa grubos¢ scianki rury wraz z odchylkg ujemng ustalong T 6.09
dla danej grubosci scianki wg PN-EN ISO 3183 obl mm /
Minimalna grubosé Scianki uwzgledniajgca - =T +¢2
3 wjemng odehylke i naddatek ¢2 iz bl Laina . 6,59
Naprezenie obwodowe dla przyjetej _DP.D,
4 grubosci scianki rury T 4 e T Spa MPa 113,86
5 |Naprgzenie obwodowe dopuszczalne Sy = Fo Rigs 85 dop MPa 144,00
6 |Warunek Fport S 6 u40p warunek spelniony
Minimalna grubosé $cianki huku _2R-0,5D, DP-D,
= B = ;
7 Jod wewngirznej strony hiku Y 2R-D, 2.46,, T o 7.00
Nuprezenie obwodowe dla przyjgtej _bP-D,
8 grubosci od wewngtrznej strony hiku bl T min ¥ Spwan s 107,29
9 |Naprg¢zenie obwodowe dopuszczalne o pdig = f R, 5 85 dop MPa 144,00
10 |Warinek O wont < Op g warunek spelniony
Minimalna grubosé $cianki kw5, _ 2R+0,5D, DP-D,
11 od zewnetrznej strony hiku winZ 2R+D, 2.4, Ttz mm 6,27
Naprezenie obwodowe dla przyjetej 5. PP Dy
12 > i Z o )
ubosci od zewngtrzne| strony fuku kil o B! MPa 85,31
13 |NapreZenie obwodowe dopuszezalne 51! = L Rys 81 dop MPa 144,00
14 |Warinek 02001 < 00y warunek spelniony

Obliczenia sprawdzajgce wywolane ci$énieniem préby wytrzymatosci wg

Gospodarki z dnia 26.04.2013 - Dz.U. z 2013r,, poz. 640

Rozporzgdzenia Ministra

1 |Cisnienie préby wytrzymalogci Pp.=15-DP Ppy MPa 83
Zeni iénieni P =
5 N apreZenia wywollar?e ci$nieniem 5 = Lo (D, —-2.T) 3, MPa 119,72
préby wytrzymatosei 2. T
3 Dlzpuszczalne napr’@:'zema wywolane G0y =95% Ry 8 dop MPa 342,00
prdbg wytrzymalosci
4 |Warunek [T warunek spelniony
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32. Oznakowanie gazociggéw e ¢
Trase gazociggu nalezy oznakowaé w terenie poprzez zabudowe stupkdw betonowych
znacznikowych fypu Al ([niskie) wg obowigzujgcych standardéw technicznych ST-IGG-
1001,,Gazociqgi. Oznakowanie ftrasy gazociggow. Wymagania ogdlne”, ST-IGG-1003
»Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania i badania”, oraz
ST-IGG-1004 Gazociqgi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania. Stupki w miejscach
rozmieszczenia punktéw oznacznikowych gozociggdw nalezy wyposazyé w  tabliczki
orientacyjne wykonane zgodnie z w/w standardem technicznym.
Na catej dtugosci projektowanych gazociagdw ich potozenie w terenie nalezy oznakowad
tasmqg ostrzegawczg zgodnie z wymaganiami  ST-IGG-1002 ,Gazociqgi. Oznakowanie
ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i badania". Tasme nalezy utozyé w gruncie na
wysokosci co najmniej 0,4 m powyzej rury.

33. Préby cisnieniowe

Technologia wykonania hydraulicznej préby ci$nieniowej sktada sie z nastepujgeych proceséw
jednostkowych (operacji):

e czyszczenie badanego odcinka,

* napetnianie gazociggu wodg, przy zastosowaniu $luzy nadawczo - odbiorczej
zamontowanej w najnizej potozonym punkcie gazociqgu przy pomocy pompy
zamontowanej na beczkowozie typu "WUKO".

e badanie wytrzymatosci,

e badanie szczelnosci,

e odwadnianie i osuszanie.

Stanowisko do przeprowadzenia préb nalezy wyposazy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92-
M-34503 oraz zlokalizowaé poza granicami strefy zagrozenia. Stanowisko to powinno byé
wyposdzone w co najmniej nastepujgce przyrzgdy pomiarowe:

e kontrolny do pomiaru cisnienia o zakresie do 10MPa klasy 0.6,

e rejestrujgcy do pomiaru ciSnienia o zakresie do 10MPa klasy 1.0,

e do pomiaru temperatury powietrza z dziatkg 0.5 °C o zakresie do 400°C,

e do pomiaru temperatury $cianki rury z dziatkg 0.1¢C o zakresie 0 + 40°C,

¢ do pomiaru objetosici foczonej wody, przeptywomierz obrotowy klasy 0.5.

Powyisze przyrzqdy winny znajdowac sie w jednej obudowie metalowej zabezpieczonej przed
dostepem oséb trzecich, ustawionej w miejscu nie narazonym na wstrzasy mechaniczne i inne
czynhiki moggce mie¢ wptyw na wynik proby.

Do przeprowadzenia préby potrzebne sq co najmniej nastepujgce urzgdzenia:

e pompad ssgco ftoczgca,

o przewody gietkie tgczgce poszczegdlne urzgdzenia.
Do przeprowadzenia gtdéwnej préby, zastosowac czystg wode o odczynie pH 6.5 do 7.5.
Wode do proby nalezy dostarczy¢ beczkowozami typu "WUKQO" i w ten sam sposdéb odebrac
przy zastosowaniu §luzy odbiorczej. Do proby niezbedne jest okoto 5,7 m3 wody.
Napetnianie gazociggu wodqg prowadzi¢ z miejsca najnizej potozonego punktu na gazociggu i
odbywac sie rownomiernie i bez przerwy z réwnoczesnym odpowietrzaniem poprzez
zamontowane kurki odpowietrzajgce DN15mm PN1OMPa w najwyiszym punkcie gazociggu,
ktore rowniez bedq stuzy¢ dla osuszenia wnetrza gazociqgu po probie gtéwne;.
Po osiggnigciu maksymalnego cisnienia badania wyhzymatosci ppw = 8,25MPa w najnizszym
punkcie badanego gazociqgu, nalezy przez 120 minut mierzy¢ cisnienie.
Gazocigg nadlezy uzna¢ za wytrzymaty, jezeli w czasie badania wytrzymatoici nie zostaty
stwierdzone nieszczelnosci, pekniecia lub odksztatcenia.
Po przeprowadzeniu ogledzin zewnetrznych rur i braku stwierdzenia spadku ciénienia, nalezy
obnizy¢ ciSnienie do poziomu pp=1.1x5.5 MPa = 6.05 MPa na 40 minut.
Kolejne cykle przeprowadza sie tylko w przypadku koniecznoici odnalezienia nieszczelnosci.
Prébe szczelnosci rozpoczyna sie po wyrdwnaniu  temperatury czynnika proby
i scianki gazociggu. Czas stabilizacji powinien wynosi¢ co najmniej 2h.
Pomiar temperatury powinien odbywaé sie co éh a pozostatych parametrow co 1h. Probe
nalezy przeprowadzi¢é m.in. wg normy PN-EN 12327 metodq wizualnej kontroli. Gazocigg nalezy
uznac¢ za szczelny jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzono zadnych nieprawidtowosci na
wykresie pomiarowym przyrzgdu rejestrujgcego zmiennosé cishienia.

Po zakonhczeniu préby nalezy oprdznic gazociqg z czynnika.
Po usunieciu czynnika nalezy gazociqg osuszyC za pomocd powietrza.
Po zakonhczeniu préb cisnieniowych i protokolarnym ich odebraniu nalezy:
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odciqg¢ od rurociggu dennice i potgczy¢ go z gazociggiem. isthigjge i)

dokonaé badan nieniszczgcych spoin gwarantowanych,

oczyscic teren uzytkowany podczas proby,

przeprowadzi¢ rekultywacje terendw zniszczonych w czasie wykonywania prob,

Zlikwidowad wszystkie prowizoryczne konstrukcje (przejazdy, balustrady, stanowiska

poboru i zrzutu wody itp.).

Po przeprowadzeniu prob, sporzqdzi¢ stosowne protokoty odbioru. Z przeprowadzonej préby do

protokotu nalezy dotgczy¢ tasme z manometru rejestrujgcego z przebiegiem proby. W prébach

cisnieniowych winni bra¢ udziat przedstawiciele PSG sp. z 0.0.

1.1. Bezpieczensiwo i higiena pracy
Wymagania ogolne.
Préba cisnieniowa powinna by¢ prowadzona w  warunkach zapewnidigcych petne
bezpieczenstwo personelu inzynieryjno-technicznego pracujgcego przy wymianie gazociggu
oraz okolicznej ludnosci zamieszkujgce] w poblizu budowy, a takZze ludzi znajdujgcych sie w
rejonach wykonywanych prac. Musi by¢ réwniez zapewniona ochrona maszyn i urzgdzen
technicznych w granicach strefy oddziatywania, Nalezy zapewni¢ nienaruszalnoié obiektow
uzytecznosci publicznej, zaktaddw przemystowych i linii komunikacyjnych w poblizu badanych
obiektow. Wszyscy zatrudnieni przy wykonywdaniu proby cisnieniowe] winni by¢ przeszkoleni w
zakresie swoich obowigzkéw przy wykonywaniu pracy oraz znac obowiqzujgce przepisy bhp w
tym zakresie. Instruktaz bhp dla personelu obstugi winien by< przeprowadzony przez kierownika
budowy, ktéry doktadnie zapoznat sie z projektem.
Wymagania szczegdtowe.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa w czasie prob nalezy:
e wyznaczy< w rejonie gazociqggu strefe zagrozenia, w kiérej nalezy zachowad szczegdling
ostroznosd,
e na granicy stref zagrozenia wystawic¢ znaki ostrzegawcze z napisem:
UWAGA: PROBA CISNIENIOWA, ZAGRAZA NIEBEZPIECZENSTWO,
WSTEP WZBONIONY
o wyposazy¢ personel stuzb obchodowych pracujgcy przy prébach w odpowiedni sprzet,
odziez ochronng, srodki ochrony osobistej oraz tgcznosce,
e oOznaczyC miejsce w razie wystgpienia wyciekow oraz niezwtocznie powiadomic
kierujgcego probg,
e zapewnic¢ brygade remontowq do usunigcia ewentualnej awari,
e zabronic w czasie podnoszenia cishienia do wartodci proby  wytrzymatoici
prowadzenia ogledzin zewnetrznych gazociggu,
e przestrzega¢ zasady by wszystkie czynnosci przy rurociggu pod cidnieniem byty
wykonywane przez personel tylko na polecenie kierujgcego probg.

34, Strefy zagrozenia wybuchem

State strefy zagrozenia wybuchem nie wystepuijqg. |

35. Wigczenia do istniejgcej sieci gazowej przesylowej wysokiego ci$nienia

Prace zwigzane z podtgczeniem przektadanego gazociggu wysokiego cisnienia do czynnej
sieci gazowej zaliczane sq do robdét gazoniebezpiecznych.

Roboty wtgczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w Polskiej
Spdétce Gazownictwa sp. z 0.0. oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia
2009r. Dz.U. z 2010r. nr 2 poz.é6 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i
eksploataciji sieci gazowych orz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego.

Sposdb wigczenia nowo wybudowanego gazociggu do istniejgcego, zostanie ustalony w
czasie realizacji gazociggu.

36. Techniczne warunki budowy i odbioru gazociggéw

Podczas realizaciji przebudowy gazociqggu i jego podtgczenia do czynnej sieci gazowej, nalezy
przestrzegac nastepujacych aktéw normatywno - prawnych wraz ze szczegdtowymi instrukcjami
budowy i eksploatacji gazociggéw obowigzujgcymi w jednostkach budowlanych i
eksploatacyjnych.

e Wykonawca przed rozpoczeciem robdt, powinien zapoznaé sie z  projektem
wykonawczym, przepisami rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.w
sprawie ,warunkéw technicznym jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich
usytuowanie" — Dz.U. z 2013r., poz.640, normg nr PN-92/M-34503- w sprawie ,Gazociqgi i
instalacje gazownicze. Préby cisnieniowe."
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Roboty ziemne prowadzi¢ wg zaleceh zawartych w normie '3?1\%1@(0'8@583?9?‘9 IES%W‘ Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne". . el 146882

Czyszczenie gazociggu. Przed rozpoczeciem montazu gazociggu, rura winna byé oczyszczona z
wszelkich zanieczyszczeh nagromadzonych w czasie budowy.

Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie gazociggéw. Przy pracach
zwigzanych z budowqg gazociggdw i podtgczeniem ich do czynnych sieci gazowych,
wszyscy zatrudnieni pracownicy zobowigzani sq do przestrzegania przepiséw zawartych w
rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401).

Wykonawca winien posiadac odpowiednie kwdlifikacje, dysponowa¢ odpowiednim sprzetem i
oprzyrzgdowaniem oraz posiadac zgode dostawcy gazu na budowe sieci gazowych.

Podtgczenie wybudowanego uktadu gazociggdow do czynnej sieci gazowej, zaliczone do robét
gazo niebezpiecznych, winno sie wykonac zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w PSG
Sp. Z0.0.

Prace ziemne w rejonie zagrozenia linii elektroenergetycznych:

* prace ziemne przy budowie gazociggu mozna wykonywac sprzetem mechanizowanym
pod warunkiem, ze najbardziej wysuniety element sprzetu nie przekroczy odlegtoici
podanych w dalszej czesci opisu,

e w przypadku skizyzowania z linig kablowq elekiroenergetyczng prace ziemne sprzetem
zmechanizowanym mozna wykonywac w odlegtosci nie mniejszej niz 10m,

e W rejonie zagrozenia, prace ziemne halezy wykonywadé recznie,

o sprzet uzyty do robdt musi by¢ uziemiony linkg Cu/50 mm?2 potgczong metalicznie z
obudowq sprzetu z jednego kohca, zas z drugiego z pretem stalowym ¢20 mm whbitym w
ziemig na gteboko$¢ minimum 3 m. Diugodc¢ lini Cu powinna umozliwi¢c swobodny
manewr sprzetu. Sprzet nalezy obowigzkowo uziemic, przy pracy w odlegtosci mniejszej
niz 1,5 wysokosci stupa od linii elekfroenergetycznej. Rezystancja uziemienia ochronnego
nie powinna byc¢ wieksza niz 5  .Uziemienie ochronne wykonaé¢ zgodnie z procedura
stosowana w energetyce.

Rejonem zagrozenia przy budowie gazociggu w poblizu linii energetycznych, jest obszar

wyznaczony odlegtosciq od rzutu skrajnego linii wg ponizszych wartosci:

» 2 m dla linii o napigciu znamionowym 1 kV i nizszym,

» 5 m dla linii o napieciu znamionowym wyzszym od 1 kV do 15 kV,

» 10 m dia linii o napieciu znamionowym od 15 kV do 30 kV,

» 15 m dla linii o napieciu znamionowym wyzszym od 30 kV do 110 kV,

» 20 m dla linii napieciu znamionowym 110 kV i wyzszym.
W przypadku uzgodnionego wytgczenia linii elekiroenergetycznej spod napiecia na okres
budowy gazociqgu, powyzsze odlegtosci nie obowigzujg.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KWA-8HJ-QRH *

Pan Jozef Papiei o numerze ewidencyjnym MAP/1S/3713/01

adres zamieszkania ul. Zaciszna 37, 33-101 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-29 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia n

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

e e
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URZAD MIASTA TARNOWA
33-100 Tarnéw, ul. Nowa 3
.. tel 14 68 82 400

WOJEWQODA TARNOWSKI
Aleksander GRAD

i64
Nr ewidencyjny NBUA-7342/ /98 Taméw, 25, 11stopsd 1998r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust.Z, art. 13 ust. | pkt. 1 ...... art 14 ust 1 pL.t . ustawy z dima
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 poz.414 z pézn.zm.) oraz § S ust. | pkt. 112
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU. Nr 8 poz. 38 z 1995

roku) i art. 104 KPA

NADAJE

 MARKOWI GALAS
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NADANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE UPQWAZNIAJA ROWNIEZ DO:

sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autarskiego .,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania
obiektéw budowlanych ,

- wykonywania nanstwowego nadzaru budrwlanego .-

Od glecyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie do Gléwnego Urzedu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za posrednictwem tut. Urzedu,

o
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o ‘ URZAD MYASTA TARNOWA
—® POLSKA g0 Tarn6w, ul. Nowa 3
: tel. 14 68 82 400

[ 72 B A - 4 68 82 400

INZYNIEROW
BUDOWNILTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-B7F-L19-353 *

Pan Marek Galas o numerze ewidencyjnym MAP/BO/3707/01

adres zamieszkania Nowodworze 78, 33-112 Tarnowiec

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine do dnia 201’8-12-31.

Zatwladczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Stanlstaw Karczmarczyk, Przewodniczqcy Rady Matopolskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

5 lektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o padplsie e _

Llektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom epatrzenym podpisami wlasnorgcznyml.)

i weryfikacyjnego zaéwiadezenia na
» éct danyeh w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomacg numeru
str\g:lﬂtalz‘l‘ge?t:sbr:v“::;nleréx Budownictwa www.pith.org.pl lub kontaktujae sig 2 blurem wiasciwe] Okregowe) izby Inzyniaréw
Budownictwa,
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POLSKA URZAD MIASTA TARNOWA

SPOLKA GAZOWNICTWA 33_100 Tmém ui_ Nowa 3

tel. 14 68 82 400
Polska Spotka Gazewnictwa sp. z 0.0.

Oddzial w Zakiad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 18, 31-080 Krakow
tel. 12628 11 11, fax. 1243070 29

KON-INS-BUD MONTAZ Sp. z o0.0.
ul. Czysta'12
33-100 TARNOW

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.774 665749.1.18 Tarnow, 25.04.2018

Dot.: uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa gazociagu wysokiego
cisnienia DN 250 przy ul. Czystej w Tarnowie dziatka nr 1/258, 1/41, 1/284.

W nawigzaniu do wniosku w sprawie jw. PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Krakowie uzgadnia przedmiotowy projekt z nastepujacymi uwagami:

1. Przestane do uzgodnienia opracowanie odpowiada wydanym warunkom przebudowy sieci
gazowej nr PSG-C00/DT/ZMS/68/3sz/23/2/17 z dn. 09.08.2017 r.

2. Zakres niniejszego uzgodnienia obejmuje sprawdzenie zgodnosci opracowania
z wydanymi warunkami technicznymi, sprawdzenie zastosowanych rozwigzan pod
wzgledem uzytkowym i eksploatacyjnym oraz sprawdzenie poprawnosci projektu
z obowigzujacymi aktami normatywnymi. Za zastosowane rozwigzania techniczne,
obliczenia oraz zgodno$¢ projektu z przepisami petng odpowiedzialnosé ponosi projektant.

3. Uzgodnienie niniejsze nie obejmuje swym zakresem organizacji placu budowy oraz
sktadowania materiatow i sprzetu budowlanego. Sktadowanie materiatéw w poblizu sieci
gazowej nalezy uzgadnia¢ z Sekcjg Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie, 33-100 Tarnéw,
ul. Bandrowskiego 16.

4. Na etapie uzgadniania projektu nie okreslamy wg. kiérego z trzech opisanych w projekcie
wariantow nastgpi przetaczenie przebudowywanego gazociggu do istniejgcego gazociagu
wysokiego cisnienia DN 250. Sposob przetgczenia zostanie ustalony w trakcie
opracowywania polecenia wykonania tych prac gazoniebezpieczych i ich harmonogramu.
Przetaczenie gazociagu w kazdym z trzech przedstawionych w projekcie wariantéw moze
nastgpic¢ jedynie w okresie maj — wrzesien.

5. Sie¢ gazowg nalezy przebudowac¢ z uwzglednieniem przepiséw prawa budowlanego
obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej ze szczegolnym uwzglednieniem
przepisow: .

a. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 'w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P,
2013 poz. 640),
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10.

11

T2

13.

14.

15.

16.

7.
18.

b. Standardow Technicznych ST-IGG-1001-1004:2015 ,Gazociggi. Oznakowanie trasy

gazociggow”,
¢. Regulacji wewnetrznych obowigzujacych w Polskiej Spotce Gazownictwa Sp. Z 0.0.:

e Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych,

e Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci

gazowych,
e Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w Polskiej Spotce Gazownictwa.

Z przytoczonymi regulacjami wewnetrznymi PSG mozna zapoznac¢ sie na stronie
internetowej Polskiej Spotki Gazownictwa: www.psgaz. pliregulacje-wewnetrzne.
Prace zwigzane z realizacjg projektu nalezy zlecié firmie posiadajgcej uprawnienia
budowlane w zakresie wykonywania sieci gazowych.
Wykonawca robot przed rozpoczeciem prac montazowych przedstawi obowigzkowo do
uzgodnienia w Polskie] Spélce Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Krakowie instrukcje technologiczne spawania oraz instrukcje  technologiczng
przypawania.
Wszelkie koszty zwigzane =z przebudows odcinka sieci gazowej pokryje
Inwestor/Wykonawca. Ponadto dostarczy niezbedne materialy i ksztattki do wykonania
robot budowlano — montazowych i przetaczeniowych.
Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowe] prowadzi¢ recznie, ze
szczegolng ostroznoscia w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela Sekcji Stacji
i Sieci Gazowych w Tarnowie, tel. 665611064.
Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora.
O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomié pisemnie Sekcje Stacji i Sieci Gazowych
w Tarnowie, 33-100 Tarnéw, ul. Bandrowskiego 16 z min. 14-sto dniowym
wyprzedzeniem.
Wszelkie koszty za usuniecie uszkodzeh czynnej  sieci gazowej ponosi
Inwestor/Wykonawca.
Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé sondy poprzeczne w celu lokalizacji istniejgcej
sieci gazowej.
Whytyczenie trasy przebudowywanego odcinka sieci gazowej oraz pomiary
inwentaryzacyjne zleci¢ do wykonania uprawnionej jednostce geodezyjno -
kartograficzne;.
Inwentaryzacje powykonawczg przebudowywanego odcinka sieci gazowej nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi w PSG proceduramii.
Nalezy spetni¢ zalecenia okreslone w opinii nr GOD.6630.33.2018 z dnia 08.03.2018 r.
sporzadzonej w trakcie narady koordynacyjnej przeprowadzonej przez Urzad Miasta
w Tarnowie.
Niniejsze pismo stanowi integralng cze$¢ uzgodnionego opracowania.
Waznos¢ uzgodnienia okresla sie do dnia 25.04,2020.
W zatgczeniu zwracamy cztery opieczetowane egzemplarze projektu wykonawczego,
ktore stanowig integralng czes¢ niniejszego uzgodnienid ™,




IURZQD MIASTA TARNOWA
33-100 Tarnéw, ul. Nowa 3
B tel. 14 68 82 400

W zwigzku z uzgodnieniem dokumentacji projektowej dotyczacej jw. przesytamy do podpisu

komplet dokumentéw niezbednych do rozpoczecia realizacji powyzszej inwestyciji tj.
- 2 egz. Porozumienia

- 2 egz. wykazu dokumentacji technicznej i formalno - prawnej

- 2 egz. wzoru protokotu zdawczo — odbiorczego

Po ich podpisaniu przez Inwestora prosimy o odestanie wszystkich kompletéw Porozumien
na nasz adres. Zwrot po 1 egzemplarzu kazdego z dokumentow nastgpi po podpisaniu ich

przez osoby upowaznione do wystepowania w imieniu naszego Oddziatu.

Faktura za uzgodnienie projektu wykonawczego zostanie przestana na Panstwa adres.

Po—

KOORDYNATOR

f

ds, Ewide{‘;r;c}i Majatiy/] Uzgedniefi
YA U/ :
..f 3
Pawel Fenrych

Sprawe prowadzi:
Pawel Jekot, tel. 14 632 32 64, Sekcja Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym
adres korespondencyjny: ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow

Zatacznik:
1. Projekt wykonawczy — 4 egz.

Otrzymuja:

1 x Adresat

1 x Sekcja Stacji i Sieci Gazowych

1 x Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym aa.

g’““f\




GOD.6630.33.2018
URZAD MIASTA TARN WA
33-100 Tarnbw, ul. Nowa 3
tel. 14 68 82 400

Prezydent Miasta Tarnowa

Wydzial Geodezji
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GO0D.6630.33.2018
Przedmiot narady: Sytuowanie sieci gazocigg w/e DN 400, oraz DN 250.
Lokalizacja: Obreb: 0200, dz.: 1/41, 1/258, 1/284
ul, Czysta. .
Inwestor: KON INS BUD MONTAZ ul. Czysta 12
33-100 Tarnow
Miejsce narady: WG, 33-100 Tarnéw ul. Nowa 3, pok.208
Sposdb przeprowadz.: Stacjonarny z elementami elekir.
Data wptywu: 30.01.2018
Data narady: 01.02.2018 zakonczona w dniu 08.03.2018 r.

Wyniki Narady Koordynacvinei:

Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w Tarnowie

= Uzgadnia si¢ z uwagg, z€ prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac rgcznie zgodnie Z obowigzujgcymi normami.

»  Kable elektroenergetyczne bedace W kolizji poprzecznej z planowana inwestycja nalezy
zaprojektowaé jako przejscie w rurze oslonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0.5 m poza jezdnie/wjazd/ chodnik. Nalezy stosowaé
nastepujace Srednice rur ochronnych:

- dla kabli 1 kV rury o érednicy min. 110 mm koloru niebieskiego,
_ dla kabli SN rury o $rednicy 160 mm koloru czerwonego.
- 7Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytyeznymi stanowigcymi zatgeznik - do uzgodnienia.

Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie, Gazownia w

Tarnowie
»  Uzgodniono na warunkach pisma znak:PSG—COO/DT/ZMS/68/352123/5/2017

Operator Gazociggow Przesylowych S. A. Oddzial w Tarnowie

o Uzgadnia sig zgodnie z wydanymi warynkami technicznymi zawartymi w pismie:
. OT-DZ.420.341.2017.15 z dnia 201 8-01-18
_ OT-DL.420.341.2017.12 z dnia 17-1 1-2017

Orange Polska

. Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

= W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢
normatywne odlegtosci zgodnie Z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktyury D.U
nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normag zaktadowa ZN-15/0PL-004 .

Lb
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GOD.6630.33.2018

- W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie
z zachowaniem szezegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami j przepisami
technicznokbudowfanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela QPL,

" W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych urzgdzen
telekomunikacyjnych nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o In frastrukturze (Krakéw: ul. Dauna 66 30-629 Krakow),

. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru

WWw.orange.pl/wniosekonadzor.

. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnoéci OPL. bez ztozonego wniosku o nadzér wiadcicielski,
bedzie traktowane, jako nielegalne i zglaszane do organow $cigania oraz Panstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

. W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag catosé kosztow zwigzanych
Z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonaweca).

Tarnowskie Wodociggi Sp. z o.0.

. Uzgodniono na warunkach Tarnowskich Wodociggéw z dnia 21.02.2018 r.
znak: L.dz. TP/184/532/2018.

. Na skrzyzowaniu projektowanego kabla z istniejgcy siecia wodociggowa na kabe] zalozy¢ rure
ochronng a odbigr zglosi¢ do Tarnowskich Wodociggdw. Nadzér platny.

L] Projekt przylgczy wod.-kan. uzgodni¢ branzowo w Tarnowskich Wodociagach.

. Roboty ziemne w rejonie sieci wodociggowej wykonad recznie,

. Przed rozpoczeciem robét sprawdzi¢ rzeczywiste usytuowanie sieci wod.-kan. w terenie, |

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
- Uzgodniono

Zarzad Drég i Komunikacji

n Uzgadnia sie. Na lokalizacje, zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzadzen uzyskacé
zezwolenie ZDiK.
m Przekroczenie poprzeczne ulicy wykonaé przewiertem w rurze ochronnej na glebokogci

min. 1.20 metra ponizej poziomu terenu.
= Opracowac¢ projekt czasowej organizacji ruchu (jeshi dotyczy)

Wydzial Architektury i Budownictwa
. Uzgadnia sie bez uwag.

UWAGTI: Istniejace protokoly z Narad Koordynacyjnych
. e-348/2015
. g-348/2015

'/
Tarné\‘if’ 8.03.2018 r.



URZAD MIASTA TARNOWA
Tl 33-100 Tarnéw, ul. Nowa 3 J)/
) g tel. 14 68 82 400
7Zarzad Drog § Komunikacji w Tarnowie ot O C. 0k, 008

33-10G garnér\)v,ful. Seﬁrnggd‘yr{\gka 2;’35 . ZDiK.DE.4401.2.46.2018.EB
tel. 14 688 31 00, fax 14 688 31 =12- ; ! Tarn6w, 30.03.2018 1.
| 512)2018 o
"DECYZJA

PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych
(Dz. U. 7 2017 r. poz. 2222 ¢ poin. zm.) w zw. 2 § 140 rozporzgdzenia Ministra Transporiu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) i art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257 z pdin. zm.),

po rozpatrzeniu sprawy:
wyrazenie zgody na lokalizacje gazociggu wysokiego ciénienia DN250mm (w zwiazku z jego
przebudowa) do zasilania budynku hali produkcyjnej zlokalizowanego na dziatce nr 1/258
obreb 200 w pasie drogowym ulicy Czystej (dziatka nr 1/41 obreb 200) w Tarnowie
2 wniosku z dnia 21.03.2018 r. (data wplywu do ZDiK: 22.03.2018 )
zlozonego przez Pana Grzegorza Fuczyiskiego, Kon-Ins-Bud Montaz Spolka z o.0.,

ul. Czysta 12, 33-100 Tarnoéw

ZEZWALAM

Whioskodawey na lokalizacj¢ gazociagu wysokiego ci$nienia DN250mm (w zwigzku
z jego przebudowa) do zasilania budynku hali produkeyjnej zlokalizowanego na dziaice
nr 1/258 obreb 200 w pasie drogowym ulicy Czystej (dzialka nr 1/41 obreb 200)
w Tarnowie

zgodnie z kopia mapy do celow projektowych w skali 1:500 stanowigcg zalgcznik do wniosku
Strony oraz do niniejszej decyzji

pod nastepujacymi warunkami:

1. Speknienia warunkoéw uzgodnien i decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie robot.

2. Usytuowanie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym musi spelnia¢

wszystkie warunki okreslone W § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Przekroczenie poprzeczne ulicy Czyste] wykona¢ metodg bezwykopowa bez koniecznosci
naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni w rurze ostonowej na catej diugoscei. Glebokosc
posadowienia gornej $cianki rury ostonowej ponizej niwelety drogi min. 1,20 m.

4. Pozostale roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych
rozpartych z odpowiednim zabezpieczeniem $cian przed mozliwoscia ich obrywania sig. Przy

- zasypaniu wykopu obowiazuje zasada catkowitej wymiany gruntu na grunt piaszczysty oraz
zageszczenie warstwami maksymalnie 15 cm, uzupelnienie zieleAcow ziemig urodzajna
ogrodnicza i obsianie trawg.

5. Po zakonczeniu pas drogowy doprowadzi¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci (warunki
odtworzenia nawierzchni zarzadca drogi okreéli w zezwoleniu na zajgcie Fasa drogowego
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W celu przeprowadzenia robot zwigzanych z budowa przedmiotowego gazociggu wydanym
na podstawie art. 40 ust. 1, ust, 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych).
6. Zgodnie z art. 40 ust. 13a ustawy o drogach publicznych za umieszczenie urzadzen

ostateczna, natomiast za lata nastgpne w terminie do 15 stycznia kazdego roku, z gory za dany
rok.

7. Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie nie ponosi odpowiedzialnogci za urzadzenia obce
znajdujace sie w pasie drogowym ulicy Czystej w Tarnowie. Lokalizacje tych urzgdzen przed
przystapieniem do wykonywania robét nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

8. Budowla liniowa przecinajaca poprzecznie droge lub usytuowana wzdhuz drogi, powinna
by¢ wykonana w taki Sposob, aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy lub remontu drogi.

9. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych jezeli budowa, przebudowa
lub remont drogi wymaga¢é bedzie przelozenia urzadzenia infrastruktury technicznej,
calkowity koszt tego przelozenia ponosi wlagciciel tego urzadzenia.

m organom jako prawo
lub zgloszenie budowy

Niniejsza decyzia u owainia Strone do przedstawienia wlasci

dysponowania terenem celem uzyskania pozwolenia na budowe

albo wykenywania robét budowlanvch.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione Jest lokalizowanie
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchuy drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu,
zgodnie z ktérym w szczegllnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za
zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi. '

Z przywolanych przepisow wynika jednoznacznie, ze ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wprowadzil zakaz umieszczenia w nim Ww.W. urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego
zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mieé¢ charakter wyjatkowy.

Zgodnie z § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw  technicznych jakim majg odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
untieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzane] z droga,
do ktérych powolywany przepis zalicza infrastrukture gazowa, nie moze naruszac¢ elementéw
technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi, a takze nie moze wplywacé
negatywnie na system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym. Whnioskowane
urzadzenie powinno speniaé wszystkie warunki okre$lone w Cytowanym przepisie.




URZAD MIASTA TAKNOWA
33-100 Tarnéw, ul. Nowa 3
tel. 14 68 82 400

W uznaniu organu I instancji w niniejsze] sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39
ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie
drogowym w.w. urzagdzen infrastruktury technicznej. Lokalizacja nowego odcinka gazociggu
wysokiego ciénienia nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie istniejacego
ukladu drogowego ani na prawidlowg eksploatacje drogi gminnej, pod warunkiem
zachowania przez Strone wnioskujaca W.w. warunkow.

Decyzje wydano zgodnie ze zlozonym wnioskiem Strony i jego zalacznikami, w oparciu
0 cytowane na wstgpie do decyzji przepisy prawne.

POUCZENIE

1. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone W niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z pozwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

2. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a). uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych,

b). uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego przedmiotowego urzadzenia,

¢). wystgpienia do Zarzadu Drog i Komunikacji w Tarnowie celem uzyskania zezwolenia na
zajecie pasa drogowego celem wykonania w.w. robot oraz zezwolenia na umieszczenie
urzadzed zgodnie z art. 40 ust. 1 do 5 ustawy o drogach publicznych oraz Uchwala
Nr XXV1/375/2008 Rady Miejskiej z dnia 16 pazdziernika 2008 r. w sprawie stawek oplat za
zajmowanie pasa drogowego na cele nie zwiazane z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu na terenie miasta Tarnowa,

d). opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robét w pasie
drogowym (projekt ten nalezy satwierdzi¢ w Dziale Organizacji Ruchu ZDiK), jezeli prace
zwiazane z wykonaniem przedmiotowej inwestycjl wplyng na ruch drogowy lub ogranicza
widocznodé na drodze albo spowoduja wprowadzenie zmian W istniejacej organizacji ruchu
pojazdéw lub pieszych.

3. Od niniejszej decyzji stuzy Stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Tarnowie w terminie 14 dni od doreczenia decyzji, za posrednictwem
Zarzadu Drég i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardynska 24, 33-100 Tarnow. W trakcie
biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Na podstawie Czesci I ust. 44 kol. 4 pkt 9 zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o oplacie skarbowej (Dz. U. z 20 W z pé#n. zm.) Strona jest zwolniona = uiszczania oplaty skarbowej
za wydanie przedmiotowej degys, 7. & - i
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- TARNOWSKIE WODOCIAGI

100 LAT 1
W SEUZBIE MIESZKANCOM Sp. z0.0.
33-100 Tanow, ul. Narutowicza 37
ZPEM,;Z‘,?AR;]S%/SKEJ URZAD MIASTA TARNOWALe!. +48 14 623-53-000;;xu+4aa1rz ggg%ﬁ-ﬂﬂ
: A 33140 Tarnbw, ul. Nowa 3 e-mail: biuro@tw.tamow.pl . fw.tarmow.pl
Projektant:
Ustugi Projektowe ,,PROPIN”
Jézef Papiez
ul. Zaciszna 37
33-101 Tarnow
- —— ——— e e e = IRWESEORE - — o — e - S e
Kon Ins Bud Montaz Sp. z 0.0.
ul. Czysta 12
33-100 Tarnow
L.dz. TP/184/532/2018 Tarndw, dn.21.02.2018r.

Dotyczy: zabezpieczenia sieci wod-kan.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.02.2018r. w sprawie zabezpieczenia sieci wod-kan
na skrzyzowaniu przebudowywanych rurociagow gazowych wysokiego cisnienia dn.250, 400
na dz. nr 1/258 obr. 200 przy ul. Czystej w Tarnowie, Tarnowskie Wodaciagi Sp. z o.0.
ponizej podaje warunki: /

1. Na skrzyzowaniu przebudowywanego odcinka gazociagu wysokiego cisnienia dn.250
z istniejacym wodociagiem dn.225 (przebiegajacym wzdtuz ul. Czystej) nalezy
zaprojektowac na sieci wodociagowej rure ochronng stalowg dwudzielng o Srednicy
1,5 x dn225. Korce rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ poza strefe kontrolowang
gazociagu i zakofczy¢ 1,0m od granicy strefy kontrolowanej po obu jej stronach.

2. Na skrzyzowaniu przebudowywanego odcinka gazociagu dn.250 z istniejacym
kolektorem kanalizacyjnym dn.2000 (zlokalizowanym na dz. nr 1/284 obr.200) nalezy
na gazociagu zaprojektowaC rure ochronna. Kofice rury ochronnej nalezy
wyprowadzi¢ 2,0m od krawedzi Sciany kolektora kanalizacyjnego po obu stronach.

3. Wodociag 7el.150 zlokalizowany w zachodniej czesci przedmiotowej dziatki jest
nieczynny.

4. Odcinek gazociagu dn.400 nalezy przebudowal tak, aby Iistniejaca magistrala
wodociaggowa Dn.400 przebiegajaca w drodze — dz. nr 1/260 byl poza strefq
kontrolowana przebudowywanego gazociagu dn.400.

5. Projekt zabezpieczenia sieci wod-kan nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia do
Tarnowskich Wodociagow. : '

6. Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem sieci wod-kan wykonywa¢ pod
nadzorem Tarnowskich Wodociagow Sp. z 0.0.

7. Warunki sa wazna przez okres 3 lat od daty wydania.

P
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INTEGRA
Orientacyjna Gruboéé écianki | Grubos¢ Scianki | Maksymal il

™ $rednica dla stali dia’‘stali diugesc

minalna kwasoodpornej ocynkowanej |ele ul [mm]

[mm] [mm]

DN 400 3,0 4,0 2000
DN 500 TN\40 /{ 2000
DN 600 5,0 / 6, 2000

-

DN 700 5,0 /\\ 6,0 2000 thl,r;“:'ﬂ Ly

DN 800 /5/0/ B 1000 W
DN 1000 6.0 8,0 \\ 1000
DN 1100 6,0 8,0 \xog)

DNL¥700 6.0 8.0 1000 N

/ﬁa zaméwienie inne wymiary i grubosci Scianek rur.

jak zamawiac:
Aby poprawnie zaméwi¢ "Rure ostonowa dwudzielng" wymagane s3 nastepujgce informacje:

Srednica rury przewodowej [mm], diugoé¢ przepustu oraz materiat wykonania

lub
$rednica nominalna rury ostonowej dwudzieinej, diugos¢ przepustu oraz materiat wykonania

Skiad produktu
Materiat Rodzaj [szt]

Potéwka rury ostonowej dwudzielnejl  Stal ocynkowana, Stalkwascedpora--430- 2

Uszczelka czotowa EPDM, NBR 1
Uszczelka plaska EPDM, NBR Upidn }Ep'f r.‘,“’ﬂf‘?fmm
Sruba M10 lub M12 stal ocynkowana, A2 s 1k ‘*‘;*3-;‘;:}:?

Nakretka M10 lub M12 stal ocynkowana, A2 *

Podkiadka 10,5 lub 13 stal ocynkowana, A2 *

* . odpowiednio do rozmiaruoraz d%ugéci rury ostonowej dwudzielnej

W przypadku braku okresienia materiatu wykonania oferowana oraz sprzedawana jest wersja ocynkowana.

Istnieje mozliwo4¢ przyspawania do rury ostonowej dwudzielnej mufy pod saczek wechowy (1, 1.25, 1.5, 2
cale).

Dokumenty:
Do produktu dostepne sg nastgpujace dokumenty dopuszczajgce do obrotu:

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0023 wydanie 1,
« Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych.

tel. +48 (32) 2345 954

Integra Gliwice
E-mail:biuro@integra.gliwice.pl

ul.Metalowcow 26
44-100 Gliwice
NIP-631-00-14-241

Kod strony:
XC11098

Rura ostonowa

dwudzielna

Zakres Srednic:

DN 125 - DN 1200

Max ci$nienie pracy: Bezcisnieniowe

Material rury:

Materiat uszczelki:

Materiat el.
zkacznych:

Stal ocynkowana

Stal kwasoodporna 1.4307
EPDM, NBR

Stal ocynkowana [ A2

33100 Tarnéw, ul Narutowicgal 37

Nip 873-10-00-214 REGON 850309520

TARNOWSKIE WODOGCIAGI Spfi.e.

DZIAE TECHNICZ

Rury ostonowe dwudzielne przeznaczone sg do wykonywania przepustow na istniejgcych rurociggach.
Aprobata Techniczna ITB dopuszcza stosowanie “dwudzielnych rur ostonowych Integra" jako przepusty
istniejacych rurociagéw pod drogami. Rury dwudzielne wykonane sa ze stali S235 (zabezpieczonej
powtokami antykorozyjnymi w zaleznosci od kategoril korozyjnoéci atmosfery wg PN-EN 150 12944-2:2001
lub ze stali kwasoodpornej. W zakresie DN 125 - DN 700, produkowane sq W odcinkach 500, 1000, 2000
mm. Rozmiary DN 800 - DN1200 w odcinkach 500 i 1000 mm. Na zamdwienie mozna wykonac kolana lub
luki. Poszczegblne odcinki taczy sie za pomoca specjalnych potaczei kotnierzowych. Przy wykonywaniu
przepustéw za pomocq rur dwudzielnych, konieczne jest stosowanie ptoz dystansowych.

Schemat:

/

Rura

dwudzielna
L=500 mm

L3

integra Gliwice
ul.Metalowcéw 26
44-100 Gliwice
NIP 631-00-14-241

Blura projektowe: Nazwa Budowa fkwidacja cdoinka pazociagu wysoklego cisnlenla
DN250mm PNB,3MPa
Usiugl Projektows PROPIN
Jozef Paple Adres ovleku; TAIMGW, Ul GZysia
ul. Zaclszna K1 1 14
33-100 Tamdw [Nazwa rysunku: 1obr. 200
Zahezpleczenie wodociggu
Inwas'or: Sladium: Baia: : =
PROJEKT WYK! 03,2018 1:25
- D ONAWCZY
lil‘c?nr:azlsf ? g.o. Projéivat Nr uprawnle: Speclalnosé: |Brante:
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PREZYDENT MIASTA TARNOWA .
WO0S.6220.60.2017.AK Tarndw, 11 stycznia 2018 r.

DECYZIA
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art.
85 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczedstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywanié na
srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z p. zm.) oraz & 3 ust. 2 pkt. 33 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku KON INS BUD Montaz Sp. z o.0.
w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
,Budowa i likwidacja odcinka gazociggu wysokiego cisnienia DN400O mm PN6.3 MPa relacji
Sedziszéw Matopolski — Tarndw Moscice z odgatezieniem DN100 PN6.3MPa oraz gazociggu
wysokiego cisnienia DN250 PN6.3MPa przy ul. Czystej w Tarnowie na dziatkach nr 1/258, 1/41,
1/147,1/114, 1/285, 1/284"

orzekam:

1. Okreslam srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia ,Budowa i likwidacja odcinka
gazociggu wysokiego ci$nienia DN400 mm PN6.3 MPa relacji Sedziszow Matopolski — Tarnéw
Moscice z odgatezieniem DN100 PN6.3MPa oraz gazociggu wysokiego cisnienia DN250 PN6.3MPa
przy ul. Czystej w Tarnowie na dziatkach nr 1/258, 1/41, 1/147,1/114, 1/285, 1/284 obr. 200”.

2. QOkreslam istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terenow sasiednich:

2.1. Inwestor winien uzyska¢ zezwolenie na usuniecie drzew kolidujgcych z inwestycja,
znajdujgcych sie na terenie nalezgcym do inwestora, jezeli jest ono wymagane na podstawie
przepisow o ochronie przyrody.

3. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedsiewzigcia
»Budowa i likwidacja odcinka gazociggu wysokiego cisnienia DN400 mm PN6.3 MPa relacji
Sedziszéw Matopolski — Tarnéw Moscice z odgatezieniem DN100 PN6.3MPa oraz gazociggu
wysokiego ciénienia DN250 PN6.3MPa przy ul. Czystej w Tarnowie na dziatkach nr 1/258, 1/41,
1/147,1/114, 1/285, 1/284".

4. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji o srodowuskowych
uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2017 r. na wniosek KON INS BUD Montaz Sp. z 0.0. wszczete zostato
postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia ,,Budowa i likwidacja odcinka gazociggu wysokiego cisnienia DN400 mm
PN6.3 MPa relacji Sedziszéw Matopolski — Tarndw Moscice z odgatezieniemm DN100 PN6.3MPa oraz

gazociggu wysokiego ciénienia DN250 PN6.3MPa przy ul. Czyste1 w Tarnowie; na dzna{kach nr 1/258 -

/41, 1/147, 1/114, 1/285, 1/284”
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Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) w § 3 ust. 2 pkt 33 kwalifikuje
»instalacje do przesytu gazu inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszace im ttocznie
lub stacje redukcyjne, z wylgczeniem gazociggdw o cisnieniu nie wiekszym niz 0,5 MPa i przytaczy do
budynkéw; przy czym tlocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane
przy istniejacych instalacjach przesylowych nie stanowia przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko” do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.,

W mysl art. 64 ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko
pismem znak: W08$.6220.60.2017.AK z dn. 13 listopada 2017 r. zwr6cono sie do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko oraz
opracowania raportu o oddzialywaniu na érodowisko ijego ewentualnego zakresu dla
przedmiotowego przedsiewziecia. .

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie, w opinii sanitarnej nr 371/2017
znak: NNZ.420.198.2017.1 z dnia 23 listopada 2017 r. stwierdzif, ze przedmiotowa inwestycja nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $srodowisko.

Regionalny  Dyrektor Ochrony Srodowiska w  Krakowie w opinii  znak:
$T-1.4240.1.127.2017.JT. z dnia 14 grudnia 2017 r. stwierdzil, ze planowane przedsiewziecie nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Projektowane przedsigwzigcie polega na zmianie trasy odcinka gazociggu wysokiego ciénienia
DN 400 mm PN 6,3 MPa z odgalgzieniem DN 100 mm oraz DN 250 PN 6.3 MPa w zwigzku
z kolizjg z projektowang rozbudowg obiektu produkcyjnego.

Na etapie realizacji przedsiewziecia praca sprzetu budowlano-montazowego oraz $rodkéw
transportu spowoduje emisjg hatasu, Ucigzliwosc tej emisji bedzie ograniczona ze wzgledu na krétki
okres prowadzenia prac budowlanych oraz wykonanie ich wyfacznie w porze dnia. Wystepujaca
w czasie pracy silnikow spalinowych emisja zanieczyszczeri do powietrza bedzie ograniczona do
miejsca i czasu prowadzenia prac budowlanych.

Wykopy na czas przerwy w pracy bedg zabezpieczone przed wpadaniem zwierzat, a przed
wznowieniem prac bedy sprawdzane na obecnoSC uwiezionych zwierzat, w razie potrzeby
umozliwione bedzie zwierzgtom opuszczenie wykopéw, ewentualnie zostang one w sposéb
bezpieczny odtowione i wypuszczone poza teren inwestycji.

Ziemia z wykopow wykorzystana zostanie do niwelacji terenu. Powstajgce w czasie budowy
niewielkie iloéci odpadéw, gidwnie z demontazu istniejgcej instalacji, zagospodarowane zostang
przez wykonawce robdt zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Na etapie eksploatacji realizowany odcinek gazociggu nie bedzie wywierat ujemnego wptywu
na otaczajgce srodowisko i zdrowie ludzi. Przesyl gazu odbywac sig¢ bedzie w sposéb hermetyczny.
Podczas uzytkowania projektowanego odcinka gazociggu nie bedzie wystepowaé emisja
zanieczyszczefi do powietrza, nie bedzie emitowany hatas do srodowiska oraz nie bedg wytwarzane
odpady i nie bedg powstawac scieki.

Inwestycja planowana jest na terenie zlewni jednolitej czesci wéd powierzchniowych Biata od
Rostéwki do Ujécia, o kodzie PLRW200014214899. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
18 pazdziernika 2016 r w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1911), Jednolita Cze$¢ Wod Powierzchniowych (JCWP) Biata od Rostéwki do Ujécia,
osiada status naturalnej czesci waod.

Zgodne z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911), przedsiewziecie
zlokalizowane jest w obrebie jednolitej czeéci wod podziemnych (JCWPd) nr 150 o kodzie
PLGW2000150.

Analiza przedtozonych w sprawie dokumentéw pozwala na stwierdzenie, ze planowana
inwestycja nie spowoduje zmian charakterystyki JCWP lub JCWPd, ktére pogarszajg stan jednolitej
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w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (w nawigzaniu do art. 81 ust. 3
. 0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczedstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko).

Inwestycja nie koliduje z obiektami lub obszarami objetymi ochrong na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Jak wynika z karty informacyjnej przedsiewziecia trasa gazociggu przeprowadzona bedzie
w miare mozliwoéci z ominieciem drzew i krzewdéw, w przypadku braku mozliwosci ich ominiecia
zostang usuniete pojedyncze krzewy. W trakcie wykonywania prac budowlanych w sgsiedztwie
drzew, wykonawca rohdt zapewni dziatania ochronne pni i bryt korzeniowych.

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na obszary Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, z ktdrych najblizszy jest Dolny Dunajec PLH120085. Przedmictowa
inwestycja potoZona jest w odlegiosci ok. 1,6 km od ww. obszaru Natura 2000 i nie obejmuje dziatan
mogacych pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, a takie wptynac
negatywnie na gatunkii siedlisko, dla ktérych ochrony zostaty wyznaczony ww. obszar Natura 2000.

W zwigzku z funkcjonowaniem projektowanego przedsigwziecia nie przewiduje sie zmiany

warunkow klimatycznych anij negatywnego wptywu na klimat.
Biorac Mwagq stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Krakowie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, Prezydent Miasta
Tarnowa postanowieniem znak: W0S$.6220.60.2017.AK z dnia 28 grudnia 2017 r. stwierdzit brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Wykonujac dyspozycje art. 10 § 1 KPA zawiadomieniem znak: W0S.6220.60.2017.AK z dnia
28 grudnia 2017 r. poinformowano strony postepowania o mozliwosci wypowiedzenia sie co do
zebranych dowodow i mozliwosci zgtoszenia zgdania przeprowadzenia dodatkowych dowodow
mogacych miec znaczenie w sprawie, okreélajgc czas ich zgiaszania.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie w terenie, na ktérym obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego uchwa(lony Uchwatg Nr IV/41/2002 Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniony Uchwatg Nr 111/30/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28
grudnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Tarnowa ,Czysta [I” w rejonie ulic: Moscickiego i Czystej.

Na terenie planowanej inwestycji brak obszardow o krajobrazie majacym historyczne,
kulturowe lub archeologiczne. Projektowana przebudowa gazociggu nie bedzie wptywaé na
pogorszenie krajobrazu.

Planowane przedsiewziecie nie stanowi instalacji moggcej spowodowaé nadzwyczajne
zagrozenie srodowiska i zwigzanych z tym powaznych awarii. Powstanie awarii w czasie eksploatacji
planowanego gazociggu moze wystapi¢ w przypadku podejmowania dziatarh w strefie kontrolowanej
gazociggu niezgodnych z zapisami § 10 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

W zwiazku z charakterem przedsiewziecia ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej ocenia
sie jako niewielkie.

Z uwagi na rodzaje mozliwych oddziatywan przedsiewziecia, ich skale i zasieg, nie bedzie
wystepowato transgraniczne oddziatywanie przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko.

Po przeprowadzeniu szczegdtowej analizy potencjalnego oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na $rodowisko, na podstawie cyt. na wstepie przepisow orzeczono jak
w sentencji decyzji. Zow ¥ TRE LT R

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Tarnowie, za posrednictwem Prezydenta Miasta Tarnowa, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. _ L y ,
Zgodnie ‘z ‘art. 72 ust. 3 'dstawy’z' 3 pazdziernika 2008 r. o -udostepnianiu informacji
o S$rodowisku i_jego oc@‘@gie{f/\gq;i?lﬁ ,@g{eczeﬁstwa W ochroni_er Ié,fngyyi;k'a oraz 0 ocenach
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oddziatywania na érodowisko decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku
0 wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 Cyt. wyzej ustawy oraz zgtoszenia o ktérym mowa
W ust. 1a. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktorym
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sig ostateczna. Ztozenie wniosku moze nastgpié
w terminle 10 lat od dnia w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie
ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyla wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktdry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem
6 lat od dnia uprawomocnienia decyzji, od organu, ktory wydat decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz
ze aktualne sy warunki realizacji przedsiewziecia okredlone w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie
narusza praw wiasnosci i uprawniel 0séb trzecich, a wnioskodawcy, ktérzy nie uzyskat praw do
terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzja.

Zataczniki:
Zat, nr 1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia (zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji

o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko)
/Dz. U. z 2016 poz. 353/.

Otrzymuia:
1. KON-INS-BUD Montaz Spétka z 0.0. ul. Czysta 12, 33-100 Tarnéw

2. Polska Spétka Gazownictwa Spétka z Ograniczona Odpowiedzialnoscig ul. Krucza 6/14, 00-537
Warszawa

3. Summit Packaging Polska Spétka z Ograniczong Odpowiedzialnoscia ul. Krélewska 27, 00-060

Warszawa j

Tarnowski Klaster Przemystowy Spétka Akcyjna ul. Juliusza Stowackiego 12, 33-100 Tarnéw

Zaktad Elementéw Konstrukcyjnych Spétka z 0.0. ul. Wita Stwosza 59/2, 02-661 Warszawa

Wydziat Gospodarowania Mieniem w/m

. a/a
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1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska Al. Solidarnosci 5-9, 33-100 Tarndw - e-PUAP

. A
( = %a Ifﬂférmek Wojewddztwa Matopolskiego ul. Ractawicka 56, 30-017 Krakéw - e-PUAP
Anna TarmowsRa-

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano optate skarbowa w kwocie 205,00 zt (sfownie: dwiescie pie¢ ziotych) zgodnie
2 zatgcznikiem do ustawy z 16 listopada 2006 1. o opfacie skarbowej, czeéé I, pkt 45 (Dz. U. z 2015, poz. 783.). Potwierdzenie
zapfaty dofgczono do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia

. uwagi a zrzeczeni sig przez sirony.
1ostgpowania pratwa do wniesienia
adwotania decyZa niniejsza stata sie
ostateczna | prawomocna

% dniem

Z uwagi na niewniesicnie odwotania
W ustawovym terminie decyzja niniejsza
stafa sig ostateczna w | instanc]i

z dniem ‘3@2@ ..............




URZAD MIASTA TAKNOWA
33-100 Tarnéw, ul. Nowa 3
tel. 14 68 82 400

@ PREZYDENT MIASTA TARNOWA

Zatacznik nr 1 do decyzji Prezydenta Miasta Tarnowa
z dnia 11 stycznia 2018 r. znak: W0S$.6220.60.2017.AK

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

»Budowa i likwidacja odcinka gazociggu wysokiego ci$nienia DN400 mm PN6.3 MPa relacji
Sedziszow Matopolski — Tarnéw Moscice z odgatezieniem DN100 PN6.3MPa oraz gazociggu
wysokiego cisnienia DN250 PN6.3MPa przy ul. Czyste] w Tarnowie na dziatkach nr 1/258, 1/41,
1/147,1/114, 1/285, 1/284"

Projektowane przedsiewziecie polega na zmianie trasy odcinka gazociggu wysokiego ciénienia
DN 400 mm PN 6,3 MPa z odgafezieniem DN 100 mm oraz DN 250 PN 6.3 MPa w zwigzku
z kolizjg z projektowang rozbudowa obiektu produkeyjnego.

Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na dziatkach nr 1/258, 1/41, 1/147, 1/114, 1/285,
1/284 obr. 200 w Tarnowie. Miejsce realizacji przedsiewzigcia to teren zurbanizowany przeznaczony
pod zabudowe przemystowa. Teren przez ktdry przebiegaé bedzie przebudowywany gazociag
porosniety jest rodlinnoécig trawiasta. Zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsiewziecia
przebudowa gazociggu dotyczy¢ bedzie gazociggu DN 400 mm PN 6,3 MPa na dfugosci ok. 335 m z
odgatgzieniem DN 100 mm PN 6,3 MPa na dtugoéci ok. 32 m oraz gazociggu 250 PN 6,3 MPa na
dtugosci ok. 245 m. Gazociagi zostana utozone w terenie na takiej gtebokosci, aby nakrycie gazociggu
wynosifo min. 1,0 m. '

Do wykonania gazociggu zastosowane zostana rury stalowe przewodowe bez szwu S wg PN-
EN 10208-2 ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych” lub wg PN-EN SO 3183 , Przemyst
naftowy i gazowniczy. Rury stalowe do rurociggowych systeméw transportowych” Rury wykonane
zostang ze stali gatunek: L360NB/L360N PSL2 z izolacjg fabryczna trojwarstwowg polietylenowa kl. B3
wg PN-EN 1SO 21809.

Przebudowywane odcinki gazociggu spetniaé beda wymagania okreélone w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).

W zakres planowanej inwestycji wchodzi¢ beda nastepujace prace:

— wykonywanie wykopéw pod nowe odcinki kolektora,

— wykonanie prac spawalniczych i utozenie rurociggu w wykopie,

— wykonanie préb ciénieniowych,

— wigczenie nowych odcinkéw w istniejacy kolektor wraz z odcieciem starych odcinkdéw

gazociggu,

— zasypanie wykopow z odpowiednim zageszczeniem i odtworzeniem warstwy wierzchnie],

— rozbidrka istniejacych odcinkdw kolektora zbiorczego.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia uzywane beda materialy i surowce takie jak: rury i ksztattki
rurowe, piasek budowlany na podsypke, tasma oznaczeniowa polietylenowa, materiaty izolacyjne,
materiaty spawalnicze oraz olej napedowy do maszyn i érodkéw transportu.

Zakres prac budowlanych wigza¢ sie bedzie ze zdjeciem warstwy humusu i zfozeniem jej
w miejscu do tego przeznaczonym, a nastepnie wykonaniem wykopéw pod projektowany kolektor.
Przebudowywany odcinek kolektora utozony bedzie na gtebokoéci ok. 1,0 m pod powierzchnig
terenu. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z infrastrukturg podziemna i nadziemna zostang zachowane
odlegtosci wynikajgce z przepiséw szczegétowych oraz uzgodnien z wiadcicielami lub zarzgdcami tej
infrastruktury. Szeroko$¢ wykopu ppjéns}:jga'cjgjpt/cebchnélogiézne zalezeé bedzie od 'g{rebckosfci,_ tak
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aby zachowat stabilnoé¢ gruntu oraz umozliwi¢ fatwe utozenie rur bez obawy uszkodzenia powtoki
ochronnej. Trasa ufolonego rurociggu bedzie oznakowana tasmg ostrzegawczg, zgodnie
7 wymaganiami normy ZN-G-3002, utozong co najmniej 0,4 m powyzej rury.

Préby cisnieniowe gazociggu zostang przeprowadzone jako pneumatyczne lub przy uzyciu
wody pobieranej z istniejgcego wodociggu. Zuizyta woda zostanie odprowadzona do urzadzeri
kanalizacyjnych bad? transportem samochodowym przekazana do oczyszczalni Sciekow.

Na czas budowy zostanie zajety pas roboczy szerokosci ok. 10 m i dtugosci wynikajgcej z trasy
kolektora , na ktérym oprécz wykonania wykopow odbywac sie bedzie sktadowanie ziemi z wykopow
oraz ruch sprzetu budowlano-montazowego. Z powierzchni pasa roboczego zostanie zajety
i zabezpieczony humus. Wykopy wykonane beda gléwnie koparkg lub mikrokoparka. Rurociag
zostanie poddany prébom wytrzymatosci oraz szczelnosci i po ich pozytywnym zakoriczeniu rurociag
zostanie zasypany ziemia, a warstwa humusu wrdci na swoje miejsce i powierzchnia terenu zostanie
uporzgdkowana.

e -
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JRZAD MIASTA TARNOWA

6w, ul. Nowa 3

_ 33'10&???63 82 400
Spis tresci: 2
A WVSEEID. s 3
2. Charakterystyka przedmiotoWego tErENU ... 3
PR W) || 72= 1o - R 3
2.2 IMIOITFOIOGIA oo 3
IRV 180 AL 1= 01 (oo | [o74 o |- W ——————————— 4
4. Warunki NYAdrog@OIOGICZNE ...ttt 4
5. Warunki GEOECRNICZNE ...ttt 5

Spis zatacznikow:

zat.1 Mapa sytuacyjna, skala 1 : 10 000
zat.2 Mapa dokumentacyjna, skala 1 : 2 000

zat.3.1+3.5 Karty matosrednicowych sondowan S-1+8-5
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TARNOWA
DRZAD MIASTA :
tel. 14 68 82 400
Opracowanie niniejsze wykonane zostato w celu okreélenia warurikoéw geotechnicznych poditoza
gruntowego na trasie projektowanej przebudowy gazociagu wysokiego ciénienia DN400 i DN250

na dziatkach nr 1/258, 1/284, 1/41 w m. Tarnowie przy ul. Czystej.

Wykonano marcu 2013 r. wykonano 5 matosrednicowych sondowan przelotowych S-1 + S-5,
kazde do glebokosci 5,00 m ppt, przeprowadzono profilowanie litologiczne, pobrano probki do
badan makroskopowych w celu okreélenia stanu i rodzaju gruntéw, przeprowadzono obserwacje
poziomu wod gruntowych.

Dokumentacje niniejsza wykonano w oparciu o analize materiatow archiwalnych i badania
terenowe bez wykonywania robét geologicznych. Dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu przez
organ administracji panstwowej.

W celu wykonania niniejszej dokumentacji bazowano na materiatach archiwalnych:

« H. Jurkiewicz, J.Woinski ,Mapa Geologiczna Polski B - mapa bez utwordw
powierzchniowych; arkusz Tarnow, skala 1:200 000" WG Warszawa, 1979r.

« H. Jurkiewicz, J.Woinski ,Mapa Geologiczna Polski, A - mapa utworow powierzchniowych
arkusz Tarnow 1: 200 000; mapa podstawowa Tarnow, skala 1:50 000" WG W-wa, 1979T.

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012, poz.463).

2. Charakterystyka przedmiotowego terenu
2.1 Lokalizacja '

Prace geotechniczne wykonywano w zachodniej cze$ci miasta Tarnowa przy ul. Czystej.
Administracyjnie teren prac lezy w obrebie miasta Tarnow, w wojewodztwie matopolskim.

Rejon przeprowadzonych badan zlokalizowany jest na dziatkach nr 1/258, 1/284, 1/41. W poblizu
znajduja sie obiekty magazynowo-produkcyjne oraz handlowe.

Lokalizacje prac przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1:10 000 - zatacznik 1, a doktadna
lokalizacje sondowan przedstawia mapa dokumentacyjna w skali 1:2 000 - zatgcznik 2.

2.2 Morfologia

Przedmiotowy teren potozony jest w obrebie Kotliny Sandomierskiej i nalezy do Plaskowyzu

Tarnowskiégo, ktéry rozciaga sie pomigdzy dolinami Dunajca na zachodzie, Wisty na pdinocy |
i Wistoki na wschodzie, od potudnia Ptaskowyz Tarnowski graniczy z Pogoérzem Karpackim. |
Ptaskowyz ten jest lekko falista rownina o wysokosci od 180 — 260 m npm. |

Teren w obrebie projektowanej inwestycji jest niemal ptaski, rzedne terenu dla poszczegolnych
sondowan przyjeto na podstawie mapy w skali 1: 500 na poziomie okoto:

s S-1-18500m npm,

S-2 - 194,80m npm,

S-3 - 194,65m npm,

S-4 - 194,80m npm,

S-5-194,55m npm.

(8]
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Obszar drenowany jest przez rzeke Biala, kt(')réj koryto znajduje sie okoto 600 m na zachéd od
terenu badan. Hydrografie obszaru ksztattuja dodatkowo niewielkie cieki powierzchniowe oraz

rowy melioracyjne.

3. Warunki geologiczne

Omawiany obszar lezy w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego, tj. rowu przedgorskiego
powstatego na przedpolu nasuwajacych sig od potudnia Karpat.

Zapadlisko Przedkarpackie wypetnione jest morskimi osadami miocenu i przykryte przez utwory
miodsze - czwartorzedowe.

Na przedmiotowym terenie do koncowej gtebokosci wykonanych sondowan z zakresu niniejszego
opracowania tj. 5.00 m ppt stwierdzono wytacznie utwory czwartorzedowe.

Czwartorzed:
Ponizej warstwy gleby wystepuja utwory czwartorzedowe wyksztaicone w postaci:

= utwordw spoistych mineralnych: glin, glin zwieztych i glin piaszczystych w stanie
twardoplastycznym /warstwa geotechniczna la/ oraz piaskéw gliniastych, glin i glin
piaszczystych w stanie plastycznym /warstwa geotechniczna Ib/,

« utworéw organicznych — mady — namuty przewarstwione piaskiem drobnym oraz namuty
piaszczyste w stanie plastycznym /warstwa geotechniczna Il/,

s utworéw sypkich wyksztatconych jako piaski drobne fragmentami zaglinione w stanie
sredniozageszczonym /warstwa geotechniczna llla/ oraz piaskow $rednich i piaskow grubych
fragmentami na pograniczu piasku drobnego oraz z domieszka zwiru w stanie
sredniozageszczonym /warstwa geotechniczna b/

J

4. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowych stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych o charakterze swobodnym odpowiednio na gtebokosci:

s S-1—zwierciadio swobodne na glebokosci 3,80 m ppt,

S-2 — zwierciadto swobodne na glebokosci 3,90 m ppt,

S-3 — zwierciadto swobodne na gtebokosci 3,75 m ppt,

S-4 — zwierciadto swobodne na gtebokosci 3,85 m ppt,

S-5 — zwierciadto swobodne na gtebokosci 3,85 m ppt.

e @ o @

Poziom woéd gruntowych zalezy gtownie od warunkéw atmosferycznych /intensywnosci opadow,
roztopéw po zimie, itp./, po obfitych opadach mozliwe jest wystepowanie sgczen i naciekow na
réznych gtebokosciach.

5. Warunki geotechniczne

Badania geotechniczne przeprowadzono w marcu 2013r. Wykonano 5 matosrednicowych
sondowan przelotowych kazde do gtebokosci 5,00 m ppt.

Charakterystyki gruntéw dokonano zgodnie z normami: PN-EN-1997-1 oraz PN-EN-1997-2.
Podziatu na warstwy geotechniczne dokonano ze wzgledu na stan i rodzaj gruntu.

Parametry geotechniczne zostaly okreslone w terenie przez korelacje, a takze poréwnywalne
doswiadczenia.

4,,
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UKZAD MIASTA TARNOWA
33-100 Tarnéw, ul. Nowa 3
_ tel. 14 68 82 400
Podziat warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujgco:

grunty spoiste mineraine
warstwa la stan twardoplastyczny
warstwa Ib stan plastyczny

grunty organiczne
warstwa Il stan plastyczny

grunty niespoiste (sypkie)
warstwa llla piasek drobny stan éredniozageszczony lp = 0.35
warstwa lllb piasek $redni, piasek gruby stan $redniozageszczony lp = 0,35

GRUNTY SPOISTE MINERALNE
Do grupy tej zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, tj. grunty, w ktorych zawartos¢ czesci
organicznych jest rowna lub mniejsza 2 %.

Warstwa geotechniczna la
Do warstwy tej zaliczono gline zwiezig fragmentami na pograniczu itu lub gliny, gling piaszczysta
fragmentami na pograniczu piasku gliniastego oraz gline niekiedy na pograniczu gliny zwieztej
w stanie twardoplastycznym. Warstwe te stwierdzono we wszystkich sondowaniach S-1 + S-5
odpowiednio na gtebokosci:

- S-1 0,40 — 1,30 m ppt,
-S-2 0,40 — 1,30 m ppt,
-8-3 0,40 — 0,60 m ppt oraz 1,20 — 1,60 m ppt,
- S-4 0,30 - 2,10 m ppt,
- S-5 0,40 — 0,60 m ppt oraz 1,00 — 1,60 m ppt.

Warstwa geotechniczna |b

Do warstwy tej zaliczono piasek gliniasty fragmentami na pograniczu pytu, gling oraz gline
piaszczysta przewarstwiong piaskiem gliniastym i pytem w stanie plastycznym. Warstwe te
stwierdzono wytacznie w sondowaniu S-3 i S-5 odpowiednio na gtebokosci:

-8-3 0,60 — 1,00 m ppt oraz 1,60 - 1,90 m ppt,
-8-5 0,60 — 1,00 m ppt oraz 2,00 — 2,40 m ppt.
GRUNTY ORGANICZNE

Warstwa geotechniczna Il ;

Do warstwy tej zaliczono mady — namuly piaszczyste oraz namuty przewarstwione piaskiem
drobnym w stanie plastycznym, kidre stwierdzono wytacznie w sondowaniach S-3 i S-5
odpowiednio na gtebokosci:

-5-3 2.60-3,40 m ppt,

-5-5 2,80 - 3,30 m ppt.

GRUNTY NIESPOISTE (SYPKIE)

Warstwa geotechniczna llla

Do warstwy tej zaliczono grunty sypkie w stanie $redniozageszczonym wyksztatcone jako piaski
drobne fragmentami zaglinione oraz Z wkiadkami pytu lub na pograniczu piasku sredniego
o stopniu zageszczenia lp= 0,35. Warstwe te stwierdzono we wszystkich sondowaniach S-1 + S-5
odpowiednio na gtebokosci:

- 5-1 1.30 - 2,60 m ppt,

-8-2 1,30 - 2.60 m ppt,

D
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-8-3 1,00 — 1,20 m ppt, 1,90 — 2,60 m ppt oraz 3,40 - 3,70 m pgi;gm_lmooh;:‘ﬁs’fh TARNOW4
-S54 2,10 =2,70 m ppt, _ ik ;é%%“;; ul. Nowa 3
-8-5 1,60 — 2,00 m ppt. 2 400

Warstwa geotechniczna llb

Do warstwy tej zaliczono grunty sypkie w stanie sredniozageszczonym wyksztatcone jako piaski
srednie fragmentami na pograniczu piasku drobnego lub przewarstwionych piaskiem grubym
z domieszka zwiru oraz piaski grube fragmentami przewarstwione piaskiem $rednim z domieszka
zwiru o stopniu zageszczenia lp= 0.35. Warstwe te stwierdzono we wszystkich sondowaniach
S-1 + 8-5 odpowiednio na gtebokosci:

- S-1 2,60 — 5,00 m ppt,
-S-2 2.60 - 5,00 m ppt,
-8-3 3,70 — 5,00 m ppt,
- 5-4 2,70 — 5,00 m ppt,
-S8-5 2,40 — 2,80 oraz 3,30 — 5,00 m ppt.
Tabelaryczne zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych
i parametréow geotechnicznych gruntow
numer ;}varstwy Wi I lo Pa D, Cy Mo Es
geotechniczne] 0 3 o kPa MPa MPa
oraz stan gruntu [ /0] [Um ] '] [ ] ! I ]
12-18 2,10-2,20
la tpl | 16.2 0,25 2,14 14 15 27 18
16-24 2,00-2,10
0 pl 32 0,50 1,90 3 7 2
llla szg 16 0,35 1,75 29,8 50 36
b szg| 14-nw 0,35 |1.85-2,00 32 74 62
Obiasnienia: . Stany gruntow:
P. - gestose objetosciowa, zw — zwarty
W~ wilgotnosé naturalna, pzw — polzwarty
I = stopien plastycznosci, tpl — twardoplastyczny
b = stopien zageszczenia, ) pl — plastyczny
& - kat tarcia wewnetrznego, mpl - miekkoplastyczny
c -spdjnosc, szg - Sredniozageszczony
I\J’IO - edometryczny modut scisliwosci, zg - zageszczony
E - modui odksztatcenia pierwotnego gruntu, nw — nawodniony

Szczegotowe profile geologiczne wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi zamieszczono
na kartach sondowan - zat. 3.1 - 3.5,

“Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, 23-113 Zbylitowska Géra; tel.14/674 33 71, 0601 084 060
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Uwaai dodatkowe

[ .
Warunki geotechniczne okresla sig jako proste. 33-100 Tarnéw, ul. Nowa 3
Obiekt zakwalifikowano do Il kategorii. -.  tel. 14 68 82 400

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. (Dz.U. 2012. poz.463) w_sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia _obiektow _budowlanych nie jest wymagane _sporzadzenie _dokumentacii
geologiczno-inzynierskiej. :

Zaleca sie prowadzi¢ prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio przygotowanych
i zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zwrécié szczegoing
uwage nha bezpieczne prowadzenie prac ciezkim sprzetem zmechanizowanym, a takze na
mozliwo$é obsypywania $cian wykopu, ze wzgledu na wystepujace tu grunty piaszczyste oraz na
mozliwosé zaciskania écian, ze wzgledu na plastyczny stan gruntéw spoistych, nalezy zwrécic
szczegolng uwage, aby nie doprowadzac do zalewania wykopow i stagnowania w nich wody.

Nalezy zwréci¢ uwage na grunty organiczne w_stanie plastycznym (warstwa geotechniczna ).
Grunty nalezace do w/w warstwy nie sg korzystne do posadowienia i moga mie¢ charakter
stabonosny.

W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowych stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych o charakterze swobodnym odpowiednio na glebokosci:

e S-1—zwierciadio swobodne na glebokosci 3,80 m ppt,

S-2 — zwierciadio swobodne na gtebokosci 3,90 m ppt,

S-3 — zwierciadto swobodne na gtebokosci 3,75 m ppt.

S-4 - zwierciadto swobodne na gtebokosci 3,85 m ppt.

S-5 - zwierciadto swobodne na gtebokosci 3,85 m ppt.

Nalezy zaznaczy¢, ze podczas prowadzenia robot budowlanych zwiazanych z wykonawstwem
projektowanej inwestycji, mozliwe bedzie wystepowanie wod gruntowych w postaci saczen lub
naciekéw na réznych gtebokosciach. Po obfitych opadach atmosferycznych migrujace wody
gruntowe moga uplastycznia¢ lub rozluznia¢ grunty zalegajace w podtozu.

Dokumentacja niniejsza nie podlega zatwierdzeniu przez organ administracji panstwowej.

Zbylitowska Goéra, marzec 2018r.
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URZAD MIASTA TARN OWA
33-100 Tarnéw, ul. Nowa 3
tel. 14 68 82 400

o

zat. 1

Mapa sytuacyjna

Badania podioza gruntowego w m. Tarnow.

Skala 1:10 000

< ) - teren przeprowadzonego Wykonawca:
: : Firma Geologiczna "GEQTAR"
badanlta geotechnicznego ul. Zbylitowskich 182
podioza gruntowego 33-113 Zbylitowska Gora
Data:

marzec 2018r.
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tel. 14 68 82 400

33-100 Tarnéw, ul. Nowa 3

URZAD MIASTA TARNOWA
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